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本書の使いかた 


本書を正しくごミ舌用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 


表記上の約ま 


を意 マーク . rmm に続く説明文は、製品を取り扱う際に特にを意してすべき事項です。こ 

のを意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。 

次の 動作 マーク ........ L 化 18 に続くページは、次にどこのぺージへ進めば良いかを記しています。 


文中の用語表記 


文中 [] で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェッ 
クボックスなどの名称を表しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行 
うことは禁じられております。 

■ " AVCHD " 及び " AVCHD " ロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 

■ BUFFALO ™ 肤株式会社メルコホールデイングスの商標です。 LinkTheater ™、 LinkStation ™、 AirStation ™、 
TeraStation ™、 は、株式会社バッファ□-の商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標 
または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合 
があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあり 
ましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般 0 A 機器が外として 
使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめ 
ご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性力硬求される用途には使用しなし巧く 

ださし、。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、 

ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しな 
いでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っており 
ません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものに 
ついては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、ミ主意事項として 
記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損した場 
合については、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続 
して使用するものである場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。また、必要なデータは 
バックアップを作成してください。お客様が、本書のを意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠っ 
たために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますの 
であらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失が 
あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無債にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同 
等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠債の責に任じません。 
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ま全にお使いいただくために必ずお守りくだまい 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいた 
だくために守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いくださ 
い。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運 
用全般に関するを意事項も記載されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤っ 
たために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あ 
らかじめご了承ください。 

使用している表示と給記号の意味 


警告表示の意味 


/ K 危険 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のを 
意事項を守らないと、使用者が死 t または、重症を負ラ危険が 
差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。 

A 蓄告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のを 
意事項を守らないと、使用者が死 t または、重傷を負う可能性 
が想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示のを意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 
損害の発生が考えられる内容を示しています。 


絵記号の意味 A ( S ) •の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告-を意を促す内容を示します。（例：感電を意） 

S) 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例： （ S ) 分解禁止） 

参 

しなければならない行為を示します。（例:處プラグをコンセントから抜く） 














么危険 

電池を取り扱ラときは、次のことを守ってください。 

-分解、改造しない。 

-電極の （+) と （一) を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックレスや 
ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。 

-火の中に入れたり、過熱したりしない。 

-釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつけたりしない。 

が上のことを守らないと、液漏れ•発熱、発火、破裂し、やけど•けがを 
する危険があります。 


^電池は乳幼児の手の届くところに置かないでくだまい。 

'〇^電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特にルさ 
禁止なお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管.使用するなど、 
ごを意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてく 
ださい。 

么警告 


電池を取り扱ラときは、次のことを守ってください。 

-分解•改造•修理•充電しない。 

…-使用した電池と未使用の電池、種類の異なる電池、異なるメーカーの電池を混在し 
て使用しない。 

-電極の （+) と （一) を間違えて挿入しない。 

-消耗しきった電池を入れたままにしない。 

が上のことを守らないと、ミ夜漏れ•発熱、発火、破裂し、やけど•けがを 
することがあります。 

^電池内部の液が漏れたときは、液に触れないでください。 

やけどの恐れがあります。もし、ミ夜が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに 
きれいな水で洗い流してください。ミ夜が目に入ったときは、すぐにきれい 
な水で洗い、医師の治療を受けてください。 

〇 電池を使用-交換ずるときは、指定の電池を使用してください。 

指定が外の電池を使用すると、液漏れ•発熱•破裂し、やけど•けがをする 
強制恐れがあります。 

〇 本製品を取り付け、使用ずる際は、必ずパソコン乂一力一および周 
迈機器乂ーカーが提示ずる警告やを意指示に従ってくだまい。 

強制 

本製品の分解-改造-修理を自分でしないでくだまい。 

火災•感電-故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り 
分解禁止外した場合、修理をお断りすることがあります。 














么警告 

/ AC 100 V (50/60 Hz ) JJ (外のコンセントには、絶巧に電源プラグ 
を差し込まないでくだまい。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れ 
があります。 

〇 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災 
や感電の恐れがあります。 


^電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでくだまい。 

火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 
S -設置 時に、 電源 ケーブルを 壁 やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないで 
ください。 

-重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

-熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 

-電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持ってあいてください。 

-極端に折り曲げないでください。 

-電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 


〇 電気製品の内部やケーブル、コネクター類にルまなお子様の手が届 
かないよラに機器を配置してくだまい。 

さわってけがをする危険があります。 


〇 ルまなお子様が電気製品を使用ずる場合には、本製品の取り扱い方 
法を理解した大人の監視、指導のもとで行ラよラにしてくだまい。 


〇 


濡れた手で本製品に触れないでくだまい。 

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となりま 
す。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因とな 
ります。 


た 煙が出たり変な臭いや音がしたら、ずぐにコンセントから電源プラ 
^グを巧いてくだまい。 

電是妄ッ そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れが 
あります。 

弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


(§) 

水場での 
使用禁止 


風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでく 
だまい。 

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 













么警告 


A 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでくだまい。与え 
^てしまった場合はずぐにコンセントから電源プラグを抜いてくだま 

雷原プラグレ、0 
を抜く 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れが 
あります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談く 
ださい。 


A 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。 
^液体や異物が内部に入ってしまったら、ずぐにコンセントから電源プラ 
電靈グを抜いてくだまい。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れが 
あります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談く 
ださい。 


〇 静電気による破損を防ぐたゆ、本製品に触れる前に、身近な金属（ド 
アノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除 
強制 いてくだまい。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させ 
るおそれがあります。 


〇 電源ケーブル（または AC アダプター)、信号ケーブルは必ず本製品付属の 
ものをお使いください。 

本製品付属が外の電源ケーブル（内部接続用を含む)、 AC アダプター、信 
号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、 
発煙、発火の恐れがあります。 

注意 


の本製品を長時巧使用しないときは、電池を取り出しておいてくだま 

電池の発熱や液漏れにより、火災やけが、周囲が巧れるなどの原因になり 
ます。 


^液漏れの発生した電池は使用しないでくだまい。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。弊社サポートセ 
禁止 ンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 


〇 パソコンおよび周巧機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく 
読んで、各乂一力一の定める手順に従ってくだまい。 

強制 













么を意 


^ 次の場所には設置しないでくだまい。感電、乂災の原因となったり、 
W 製品やパソコンに悪影響を及ぼずことがありまず。 

-強い磁界、静電気が発生するところ 

-温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露すると 
ころ 

• ほこりの多いところ一故障の原因となりまず。 

-振動が発生するところ一けが、故障、破損の原因となります。 

-平らでないところ一転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 

-直射日光が当たるところ一故障や変形の原因となります。 

-火気の周辺、または熱気のこもるところ一故障や変形の原因となります。 

-漏電、漏水の危険があるところ一故障や感電の原因となります。 


〇 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールずるとき 
など、お使ぃのパソコン環境を少しでも変更ずるときは、変更前に必 
強制ず / r ノコン内い\ードディスク等）のずベてのデータを MO ディスク、 
フロッピーディスク等にパックアップしてくだまぃ。 

誤った使ぃ方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したとき 
など、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社 
はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 


〇 各接続コネクターのチリやほこり等は、巧りのぞいてくだまい。ま 
た、各接続コネクターには手を触れないでくだまい。 

故障の原因となります。 

^本製品の上に物を置かないでくだまい。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

^シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を}式かないでくだまい。 

本製品の巧れは、乾いたきれいな布で拭いてくださし N 。 巧れがひどい場合は、 
きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。 

〇 本製品を廃棄ずるときは、地方自治体の条例に従ってくだまい。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 

強制 
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本製品を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。 


パッケージには次のものが栖包されています。確認した項目には/をつけてください。 
で一、 不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、 
製品の形状はイラストと異なることがあります。 


□ LT - H 90 DTV (本体) . 1台 


□リモつン . 1個 




□電源ケーブル （1.8 m ). 1本 




□ LAN ケーブル 
(ストレート /2 m ). 


.け 


□ 単四形乾電池（リモコン用）..2個 
□ユーティリティー CD . 1枚 

CE) 

なユーザーズマこュアル（本書). .1 冊 






□ ビデオ/オーデイオケーブル 
(1.5 m ). 1本 




□はじめにお読みください . 1枚 

□ B-CAS (ビーキャス）力ード1枚 

□ B-CAS 

「ファーストステップガイド J ......... 1冊 


LT - H 90 DTV - AV をお買いホゆのかたへ 

LT - H 90 DTV - AV では、上記に加え、 HHDMI ケーブル.. .1 本 J が付属しています。 




パッケージの内容 


はじめに 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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B - CAS カードは、株式会社ビーエス.コンデイシヨナルアクセスシステムズか 
ら供給されたものを同栖しています。 B - CAS カードはユーザー登録することを 
おすすめします（登録は任意で無料です）。目- CAS カードの台紙にある「ユーザー 
登録はがき」を送っていただく力、、ホームぺージ （ http :// www . b - cas . co . jp /) か 
ら登録できます。 

また、本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属の B - CAS 力ード 
も目 UFFAL 0 修理センターへお送りください。 


※付属の電池は動作確認用でず。できるだけお早めに新しい電池とお取り換えくだ 
さい。 

※本製品の保証書は、「はじめにお読みください J に印刷されていまず。修理の際は 
必要事項を記入のラえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。 

※別紙で追加情報が同栖されているときは、必ず参照してください。 
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る部の名前と機能 


本体およびリモコンの、各部の名前と機能を説明します。 


本体前面 


.電源ボタン 

2. PLAY/REC LED 


※前面のフタをあけた図でず。 



6 .USB コネクター 
5. へツドフォンジャツク 


4. B-CAS 力ード挿入口 
3. ホ外線受光部 


1. 電源ボタン 

電源の ON / OFF を切り換えます。 

ras 電源 ボタンは 電源 OFF 
時に檔色に点灯し、 ON 
時は青色に点灯しまず。 

2. PLAY/REC LED 

再生中、緑色に点灯します。 

録画中は赤色に点灯します。 

3. ホ外線受光部 

リモコン信号の受光部です。 

※受光部の前に物を置くなど、信 
号を遮らないでください。 

4. B - CAS カード挿入口 

付属の目- CAS カードを挿入しま 
す。 


5. ヘッドフォンジャック 

市販のへッドフォン （ 〇 3.5 mm 
ステレオミニプラグ）を接続でき 
ます。 

※へッドフォンで使用する前に音 
量が適切であるかご確認くださ 
し、。大音量でヘッドフォンを使 
用しないようごを意ください。 

6. USB コネクター （シリーズ A ) 

八ードディスクやフラッシュメモ 
リー、力ードリーダー、デジタル 
カメラを接続できます。 


はじめに 


接続•準備■デジタル放送 
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本体背面 


1.アナログ音声出力端子（右：ホ) 



1. アナログ音声出力端子（右：ホ) 

付属の ビデオ/オーディオ ケーブル 
を接続します。 

2-アナログ音声出力端子（左：白） 

付属の ビデオ/オーディオ ケーブル 
を接続します。 

3. コンポジットビデオ出力端子(黄) 

付属のビデオ/オーディオケーブル 
を接続します。 

4-電源コネクター 

付属の電源ケーブルを接続します。 

5. BS /110 度 CS アンテナ入力端子 

目 S または110度 CS デジタル放送 
対応のアンテナと接続します。市販 
の F 型 コネクター アンテナ ケー ブ 
ルを別途ご用意ください。 

6-地デジアンテナ入力端子 

地上デジタル放送対応のアンテナと 
接続します。市販の F 型コネクター 
アンテナケーブルを別途ご用意くだ 
さし、。 
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7. D 端子コネクター 

市販の D 端子ケーブルを接続し 
ます。 

8-光オーディオ出カコネクター 

市販のデジタル音声ケーブル（光 
角型コネクター）を接続します。 

9. LAN コネクター 

LAN ケーブルを接続します。 

10. ACT ランプ 

データ送受信時に緑色に点滅し 
ます。 

11. LINK ランプ 

10/100 M LINK 時に緑色に点灯 
します。 

12. HDMI コネクター 

市販の HDMI ケーブルを接続し 
ます。 

13. USB コネクター （シリーズ A ) 

八ードディスクやフラッシュメ 
モリー、力ードリーダー、デジ 
タルカメラを接続できます。 






































1. 電源 （LinkTheater 用） 
-已.音量（テレビ用） 

-6. 数字キー 


-9. 緑ボタン 
-10. 黄ボタン 

-13 .音量 （LinkTheater 用） 


-14 .消音 


-16. 香組表 


-20. 方向キー 
-21 .決定 

-23. 再生/一時停止 
-24. 早送り 

-26 .停止 
-27 .次スキップ 
-29. 録画 
■30. 30秒送0 

-33. 音声切換 
-34. 字幕 
-37. CS 
-38 .ズーム 





3M!1 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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1• 電源 （ LinkTheater 用） 

LinkTheater の電源、 ON / スタン 
バイ状態を切り換えます。また、 
地上デジタル放送録画時に押すと、 
録画終了後にスタンバイ状態へ移 
行することもできます（スタンパ' 
イ状態からの録画予約時は除く）。 

2- 電源（テレビ用） 

テレビの電源 ON / スタンバイ状 
態を切り換えます。 

3- 入力切換（テレビ用） 

テレビの入力をビデオ入力と切り換 
えます。 

4. チヤンネル（テレビ用） 

テレビで表示しているチヤンネルを 
変更します。 

5-音量（テレビ用） 

テレビの音量を調整します。 

6. 数字キー 

デジタル放送視聴では、放送チヤ 
ンネルを変更します。また、設定 
メニューでは、英数字入カキーと 
して使用します。 

※本製品では、ひらがなを入力することは 
できません。 

※数字の「0」（ゼロ）を入力する場合は、 
[10] を押します。 

7. 青ボタン 

デジタル放送視聴時、画面ごとに 
青色ボタンに割り当てられた機能 
が働きます。画面によって機能が 
異なります。 

8. ホボタン 

デジタル放送視聴時は、画面ごと 
に赤色ボタンに割り当てられた機 
能が働きます。画面によって機能 
が異なります。 

ファイル再生時に押すとコマ送り 
します。 


9. 緑ボタン 

デジタル放送視聴時は、画面ごと 
に緑色ボタンに割り当てられた機 
能が働きます。画面によって機能 
が異なります。 

ファイル再生時に押すと再生位置 
を30秒前にスキップします。 

10. 黄ボタン 

デジタル放送視聴時、画面ごとに黄色 
ボタンに割り当てられた機能カイ動き 
ます。画面によって機能が異なります。 

11. 画面表示 

デジタル放送視聴時は、番組情報 
の表示/非表示を切り換えます。 
ファイル再生時に押すと、再生中 
のファイルの情報を表示します。 

12. チヤンネル （ LinkTheater 用） 

デジタル放送視聴時、 LinkThe - 
ater で視聴しているチヤンネルを 
変更します。 

13. 音量 （ LinkTheater 用） 

LinkTheater の音量を調整します。 

14. 消音 

LinkTheater の音声を消音する/ 
しないを切り換えます。 

1 5. d データ 

デジタル放送ネ剧 i 時に押すと、データ 
ががをり表示/非表示を切り換えます。 

16. 番組表 

デジタル放送視聴時に電子番組表 
作 PG ) の表示/非表示を切り換えます。 

17•戻る 

前の画面に戻ります。 

18. TOP 

テレビ視聴モードのトップメニューま 
たは LinkTheater モードのトツプメ 
ニューを表汀^します。 

19. 乂ニュー 

デジタル放送視聴時に押すと視聴 
メニューを表汀^します。 

20. 方向キー 

カーソルを 移動します。 

フアイルー覧表示時にち方向キー 
を押すとファイルを再生します。 
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21 . 決定 

選択した項目を決定します。 

22. 巻き戻し 

再生中に押すと巻き戻しします。 
巻き戻し速度は押すごとに、 X 2 /X 
4/ X 8/ X 16/ X 32 /X 64 / x 128 /x 
256に変更できます（音楽の場合 
は X 3となります）。 

※接続するサーバーやファイル形式に 
よっては使用できない場合があります。 

23. 再生/一時停止 

ファイルー覧画面で押すとファイルを 
再生します。再生中に押すと一時停止 
します。 

24. 早送り 

再生中に押すと、早送りします。 

早送り速度は押すごとに、 X 1.2 / 
X 2/ X 4/ X 8/ X 16/ X 32/ X 64 / x 
128 /X 256に変更できます （ 音楽 
の場合は X 3となります）。 

※接続するサーバーやファイル形式に 
よっては使用できない場合があります。 

25. 前スキップ 

ファイル（コンテンツ）のはじめから 
4秒が上経過している場合はファイル 
の先頭に戻ります。4秒未満の場合は 
前のファイルを再生します。 

26. 停止 

再生/録画を停止します。 

27•次スキップ 

次のファイル（コンテンツ）があれ 
ば次のファイルを再生します。 

28•リピート 

リピート機能を選択します（ランダム 
一1ファイルリピートー全ファイルリ 
ピートーランダム+全ファイルリピー 
トーなし)。 

※録画番組再生時では、なし/全コンテ 
ンツが選択できます。 


29. 録画 

本製品に U S B 八ードディスクを接 
続している場合、地上デジタル放 
送視聴時に録画ボタンを押すと視 
聴番組を録画することができます。 

30.30秒送り 

30秒先から再生します。 

31. 機能切換 

LinkTheater モー ドと テレビ 視聴 モー 
ドを切り換えます。 

《テレビ測 i モードから LinkTheater モー 
ドへ狮] り換えに約 20 秋 LinkTheater 
モードからテレビネ别 f モードへの切り換 
えに約30秒、かかります。 

32. 出力切換 

ビデオ出力を切り換えます （ D 1: 
480 i 一 D 2 : 480 p 一 D 3 : 
108 Oi 一 D 4 : 720 p )。 

33. 音声切換 

音声出力を切り換えます（第一主一 
第一副一第一主/副一第二主一 
第二副一第二主/副 一 • • • )。 

34. 字幕 

字幕の表示を切り換えます（日本 
語^英語^なし）。 

35. 地上 D 

地上デジタル放送に番組を切り換 
えます。 

36. BS 

BS 放送に番組を切り換えます。 

37. CS 

110度 CS 放送に番組を切り換え 
ます。 

38. ズーム 

デジタル放送視聴時にボタンを押 
すと、視聴画面がズームされます。 
【 P 50】 

また、写真スライドショーの時に押 
すと、表示画面が小さい場合には全 
画面にズームします。 





デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 


LT - H 90 DTV シリーズユーザーズマニュアル 


15 







付属のリモコンでのテレビ操作について 

(テレビ）と記載されている2〜日のボタンで、お使いのテレビを操作することができ 
ます。テレビメーカー、製品によってリモコンの信号は異なります。テレビを付属の 
リモコンで操作するには、あらかじめリモコンの [電源（テレビ用） ] ボタンを 押しな 
がら、 数字 キーで設定番号を順に押してください。設定番号は次のとおりです。 


設定番号 

メ ーカー 

設定番号 

メーカー 

10、1の順に押す 

パナソニック（旧:松下電器 )1 

2、1の順に巧す 

NEC 1 

10、2の順に押す 

パナソニック（旧:松下電器に 

2、2の順に押す 

NEC 2 

10、3の順に巧す 

パナソニック（旧:松下電器 )3 

2、3の順に押す 

パイオニア 

10、4の順に押す 

シャープ1 

2、4の順に巧す 

富 ± 通ゼネラル 

10、5の順に押す 

シャープ2 

2、5の順に巧す 

アイワ1 

10、6の順に押す 

シャープ3 

2、6の順に押す 

アイワ2 

10、7の順に押す 

ソニ ー 1 

2、7の順に巧す 

アイワ3 

10、8の順に押す 

ソニ ー 2 

2、8の順に巧す 

船井1 

10、9の順に押す 

東芝！ 

2、9の順に押す 

船井2 

1、10の順に押す 

東芝2 

3、10の順に押す 

船井3 

1、1の順に押す 

日立1 

3、1の化弓に押す 

船井4 

1、2の順に押す 

日立2 

义2の順に押す 

船井5 

1、3の順に押す 

日立3 

3、3の順に押す 

SAMSUNG 

1、4の順に押す 

兰菱1 

3、4の順に押す 

LG 

1、5の順に押す 

兰菱2 

义5の順に押す 

ORION 

1、6の順に押す 

兰洋1 

3、6の順に押す 

PHILLIPS ! 

1、7の順に押す 

兰洋2 

3、7の順に押す 

PHILLIPS 2 

1、8の順に押す 

ビクター1 



1、9の順に押す 

ビクター2 



2、10の順に押す 

ビクター3 




のち^ •同じメーカーでも複数の設定番号がおる場合は、動作が確認できるまで順に 
番号をお試しください。 

•全てのテレビで動作を保証ずるものではおりません。動作しない場合は、お 
使いのテレビに付属のリモコンをご使用ください。 


リモコンに電池を入れる 


リモコンを使用できるように電池を入れます。本製品 
のリモコンは単四形乾電池2本で動作します。リモコ 
ン裏面の電池カバーを開け、電池を入れてください。 
©と©の向きはリモコンに記載されています。 

rmm •©と©の向きにを意して正しく入れてください。 
•付属の電池は動作確認用でず。できるだけお早 
めに新しい電池とお取り換えください。 
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本リモコンを使うときは、リモコン 
の発光部を本体の受光部に向けま 
す。リモコンの使用可能位置につい 
ては、下図を参照してください。 


V -受光部 



発光部 


本製品にはが下の制限事項があります。 

■ 本製品でパソ〕ンが認識できないときは 

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、本製品でパソコンが認識できな 
いことがあります。このようなときは、ファイアウォール機能を無効にするか、ポー 
卜の使用を許可するか、ファイアウォールを設定しているソフトをアンインストー 
ルしてください。に102】 

■ 本製品は、デジタル放送の双方向サービスには対応しておりません。 

■ 本製品で再生できるファイルは、最長で13時間まででず。 

13時間を超えるファイルの場合、正常に再生、早送り、巻き戻しができません。 

■ 製品本体からの放熱について 

本製品は、製品本体から放熱する機構となっています。本体表面に触れると熱く感じます 
力 《 使用上の問題はありません。空気の流れを妨げないよう、次の事項にを意してください。 
. 本体の上に物をのせないでください。 

• 本体の周囲には十分なスペースをあけてください。 

■ 本製品に USB 八ードディスクを接続して録画ずる場合、次の制限がありまず。 

-字幕を表示することはできません。 

-番組によっては音声の切り換え（主/副音声）力巧きないことがあります。 

•番組の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため、録画した番 
組を再生するには、録画時に使用した本体- USB 八ードディスクカん必要です。 

• BS 放送、110度 CS 放送を録画することはできません。 





制限事項 


BUFFALO 




リモコンの使いかた 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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接続•準備 



B - CAS 力ードをセットずる 


デジタル放送を視聴するには、本製品に付属の B - CAS 力ードをセットする必要があります。 
必ず次のようにセットしてください。 

<前面から見た図 > ※前面のフタをあけた図でず。 

本製品 


B - CAS 力ード挿入 □ 


に金属端子のある面 
が上になる向きで差 
し込んでください。 


B - CAS 力ード 


rmm 【 b - cas 力ードの取り扱い上のごを意】 

• B - CAS 力ードをセットずるときは、向きに注意して確実に差し込んでください。ま 
た B - CAS カードが外のものを挿入しないでください。 

•本製品使用中は、 B - CAS カードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。 

- B - CAS カードのに金属端子には手を触れないでください。 

. B - CAS 力ードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。 

. B - CAS 力ードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなでください。 

- B - CAS カードに水をかけたり、めれた手で触らないでください。 

. B - CAS 力ードを分解、加工をしないでください。 

【 B - CAS カード保管の際のを意】 

付属の B - CAS カードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードでず。万が 
一、破損や紛失などした場合は、ち上部に記載の B - CAS カスタマーセンターへご連 
絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されまず。 
あらかじめご了承ください。 

また、第兰者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお 
客様に請求されまずので保管をずる際にはご注意ください。 


< B - CAS 力ードのお問合せ先> 
株式会社 

ビーエス-コンデイシヨナル 
アクセスシステムズ 
カスタマーセンター 

TEL : 0570 -000-250 
受付時間： 

10 : 00〜20 : 00 



、次へ 
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本製品にアンテナを接続しまず。 【 P 19】 





















本製品をアンテナに接続ずる 


地上デジタル放送と BS /1 10度 CS デジタル放送の 



市販の地上デジタル放送 
(UHF) アンテナへ 


市販の BS/1 10度 CS デジタル 
放送対応アンテナへ 


地上デジタル放送と BS /1 10度 CS デジタル放送の信号 
が混合アンテナの場合 （ マンション等） 


地デジアンテナ 
入力端子 


BS/110 度 CS デジタ 
ル放送アンテナ入力端子 


VHF/UHF アンテナ 
ケーブル(市販品） 


衛星用同軸アンテナ 
ケーブル(市販品） 



市販の地上デジタル放送 
(UHF) アンテナへ 


市販の BS/1 10度 CS デジタル 
放送対応アンテナへ 


UV/BS 110度 Cs/ 
分波器（市販品） 


衛星用同軸アンテナ 
ケーブル(市販品） 


fmm • F 型コネクターが外のアンテナケーブルで取り付ける場合、別途変換アダプターが 
必要でず。 

-ずでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、巿販のアンテナ分配器を 
ご利用ください。アンテナ分配器を利用ずれば、本製品とテレビをどちらも接続で 
きるよラになりまず。 

-ケーブルテレビに接続ずる場合 （ ケーブルテレビ専用チューナーに接続ずる場合）、 
ケーブルテレビがパススルー方式に対応している必要がありまず。取り付けについ 
てはケーブルテレビ専用チューナーに付属のマニュアルをご参照ください。 



_ ] 本製品をテレビに接続しまず。 [ P 20] 
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、次へ 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 

















本製品をテレビに接続ずる 


本製品をテレビに接続します。テレビに HDMI コネクターや D 端子がある場合、よ 
り高品質の映像をご覧いただけます。 

rmm d 端子と他の映像出力端子（コンポジットビデオ出力や hdmi コネクター）は同時に 
接続して使用ずることはできません。 


付属のビデオ/オーデイオケーブルで接続 


付属のビデオ/オーディオケーブルでテレビ （ ビデオ映像コンポジット入力）と本製 
品を按続します 



高品質の映像を楽しむ （ HDMI コネクターに接続) 


お使いのテレビに HDMI 端子がある場合、付属のビデオ/オーディオケーブルで接続する 
よりもより鮮明な映像をお楽しみいただけます。 

HDMI コネクターに接続するには、 HDMI ケーブルが必要です。 

LT - H 90 DTV - AV については、付属の HDMI ケーブルをお使いください。 



面欠へ I 
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本製品をネットワークにお続しまず。 【 P 23】 



























































お使いのテレビに D 端子がある場合、が下のように接続してください。なお、 D 端子お 
よび音声入力端子に接続するには、市販の D 端子ケーブルと、市販のオーディオケー 
ブルが必要です。 

オーデイオケーブル 


※オーデイオケーブルには、付属の 
ビデオ/オーデイオケーブルの赤、 
白コネクター部分を使ラか、市販 
品のオーデイオケーブルをお使い 
ください。 


(赤)（白） 





@ 





D 端子ケーブル（市販品） 

プログレッシブ再生映像を表示したい場合は、 D 2 が上の入力端子を持つテレビと接 
続してください。 D 1 の入力端子と接続してもプログレッシブ再生した映像は表示さ 
れません。 

本製品をネットワークにお続しまず。 [ P 23] 


本製品の音声を音響機器（デコーダー付デジタルアンプなど）と接続する場合は、市 
販の光デジタルケーブルで接続してください。接続する音響機器がドルビーデジタル 
や DTS などに対応している場合は、迫力ある音声で楽しむことができます。 



-©-〇-©- 


◎ ©◎ [! 


© © 


ホデジタルケーブル（巿販品） 



© 


G3 


頁目 



回 


光オーディオ 
出カコネクタ- 


接続や準備が完了した後、本製品の設定画面で「パススルーに/ PDIF ) j を 
設定してください （ P 48)。 


m 


本製品に音響機器を接続ずる場合 


、次へ 


高品質な映像を楽しむ （ D 端子に接続) 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 


S 次へ I 


本製品をネットワークにお続しまず。 【 P 23】 
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本製品に八ードディスク （ 別売）を接続ずる 


本製品の USB コネクターに、 USB 八ードディスク （ USB 2.0) を取り付けると、地上デ 
ジタル放送の番組を録画することができます。 

XBS 放送、110度 CS 放送を録画することはできません。 

く本製品背面> 




© 


@ © 


「脚 


◎©◎i^T ◎國 g 基 


D 


同 

1)58コネクタ-1 A - ドディスク 


く本製品前面> ※前面のフタをあけた図でず0 



rmm - use 八ードディスクアクセス中に本製品から usb 八ードディスクを取り外さない 
でください。 USB 八ードディスクへアクセスしている時に取り外ずと USB 八ード 
ディスクが故障したり、が降の録画が正常に行えなくなることがおりまず。 

USB 八ードディスクにアクセスしていないが態であればそのまま取り外してかまい 
ません。 

-本製品の USB コネクターに八ードディスクを接続して番組を録画ずるには、あらか 
じめ八ードディスクをパソコンで FAT 32 形式でフォーマットしてください。フォー 
マットには、本製品付属の Disk Forma け er や八ードディスクに付属している 
フォーマットユーティリティーをお使いください。 

•本製品の USB コネクターに接続できる八ードディスクは1台です。2台な上接続 
して使用ずることはできません。2台な上の USB 八ードディスクを使用ずるときは、 
1台ずつつなぎ換えてお使いください。 

•CD ドライブモード変更スイッチの搭載された USB 八ードディスクを接続する場合、 
CD ドライブモード変更スイッチの設定は rOFFj にしてお使いください。 

•本製品の初期設定時、ファームウェアのアップデート時は、本製品に USB 八ードディ 
スク等の機器を接続しないでください。 
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本製品とルーターを付属の LAN ケーブル（ストレート）で接 
続しまず。 

rmm お使いの環境にルーターがない場合 （ dhcp サーパーを使用していないとき）は、本製 
品のネットワーク設定を手動で行ラ必要がおりまず。本製品の接続が完了したら、ソレーター 
をお持ちでない方〜 （ P 91) を参照してネットワーク設定を行ってください。 



(ストレート） 


ルーター 




ルーターとは 

複数のパソコンやネットワーク機器（本製品を含む）を使用ずる場合に、 
各機器のネットワーク設定を自動で設定ずる機器でず。 

別途 LAN ケーブルをご用意される方へ 

-100 Mbps でネットワークを構築ずるときは、必ず付属のケーブルまたはカテゴリ5 
巧応の LAN ケーブル（鮮社製 ETP ケーブルなど）をお使いください。 

-自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となりまず。市販のケーブル 
をご使用ください。 

本製品に電源ケーブルを接続しまず。 [ P 24] 





、次へ 


インターネツトをお使いの場合 


本製品をネットワークにお続ずる 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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パソコンと直接接続ずる場合 


パソコンと本製品を直接接続したい場合は、市販のクロスケーブルが必要です。が下のよ 
うに接続してください。 

本製品とパソコンを巿販の LAN ケーブル（クロス）で接続し 
まず。 

rmm -付属の lan ケーブルはストレートケーブルでず。クロスケーブルは別途ご用意く 
ださい。 

-パソコンと直接接続した場合、本製品の IP アドレスは手動で設定してください。 
【 P 91】 






©©◎ 


医 <回基 


G3 


I LAN ケーブル（クロス） 
I (市販品） 
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本製品に電源ケーブルを接続しまず。 


本製品に電源ケーブルを接続ずる 


付属の電源ケーブルを本製品背面の電源入力端子とコンセントに接続します。 



、次へ 


本製品の初期設定をしまず。 【 P 25】 
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本製品の初期設定をずる 


一 

Chbi 



本製品の初期設定（テレビ画面、受信チャンネル、ネットワーク等）を行います。 

EB ^ 初期設定時、本製品の USB コネクターには八ードディスク等の機器を接続しないで 
ください。 

1本製品の電源を入れまず。 


2テレビの画面に WVu たんネ刀期設定 J 
が表示まれまず。 

《本書では、テレビ画面とパソコン画面のどちら 
の画面を説明しているのか分かるよう、テレビ 
画面に テレビの画面 国と案内していまず。 

《本書に掲載されている画面は表示例で 
ず。お使いの環境によって表示は異なり 
まず。 


3表示まれた初期設定のながれをよく読み、リモコンの[決 
定]ボタンを押しまず。 


4テレビの形、解像度を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを押し 
まず。 

naapi と d 2 は、4:3の通常画面、 d 3 
と D 4 は16 : 9のワイド画面でず。 

D 1 :解像度 480 i (インタレース） 

D 2 :解像度 480 p (プログレッシブ） 
D 3 :解像度108 Oi (インタレース） 
D 4 :解像度 720 p (プログレッシブ） 

5お住まいの地域を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押しまず。 
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，- ホテ 


■— か 

夕 


与面面9巧空 


ゎ達がミ縣"战ミ摇巧巧も、. 


巧巧寒（巧巧戦) 


A かちサレ ビ♦最適な巧寒で A るた A 4つの項 B そ設定し！!す • 



接続•準備 


はじめに 



























6 お住まいの地域の郵便番号を入力 
し、リモコンの[決定]ボタンを押 
しまず。 



7 B - CAS 力ードを本製品にセットし、 
アンテナケーブル、 LAN ケーブル 
を接続しまず。 

リモコンの [ 決定]ボタンを押しま 
ず。 



I M。 . ずでに P1 8〜24を参照して 

B-CAS カード、アンテナ、 LAN ケー 
ブルを取り付けている方はそのまま 
の状態でかまいません。 

•チヤンネルスキヤンが開始されまず。 
チヤンネルのスキヤンには数分かか 
りまず。 


8受信可能なチヤンネル（放送 
局）が表示されまず。リモコ 
ンの[決定]ボタンを押しま 
ず。 
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9 [ネットワークの設定をずる] 
を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを押しまず。 

I M。 ネットワークを設定しない（ネット 
ワーク経由でのファイル再生を本製 
品で行わない）場合は、[後で設定 
する]を選択し、手順13へお進み 
ください。 

10 [自動設定 （ DHCP )] を選択 
し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを押しまず。 

naa 本製品を接続しているネッ S ワーク 
に DHCP サーバーがないときは、[手 
動設定]を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを押してください。に93】 

11設定したネットワーク情報を 
確認し、リモコンの[決定] 
ボタンを押しまず。 


12 [使用しない]を選択し、リ 
モコンの[決定]ボタンを押 
，まず。 




プロキシサーバーを設定したい方 
は、[使用ずる]を選択し、リモコ 
ンの[決定]ボタンを押してくださ 
い。が降は画面の指示にしたがって 
プロキシサーバー名、ポート番号を 
入力してください。 
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巧お二 


が巧度た 


IK 方法通 K 



デジタル放送 


接続•準備 
























13 f 設定が完了しました j と表示されたら、リモコンの[決定] 
ボタンを押しまず。 

naa 自動的にファームウェアのアップデートが開始されまず。アップデートが 
完了ずると自動的に本製品は再起動しまず。手順9で [ 後で設定ずる]を 
選択したときや、既に最新のファームウェアだったとき、アップデートで 
きなかったときは、再起動画面は表示されません。 

14本製品の再起動後、本製品の 
トップ画面が表示まれまず。 

が上で本製品の初期設定は完了です。 



省電カモードについて 


本製品を省電カモードとして終了すると、通 
常のスタンバイ時 （ リモコンや本体の電源ボ 
タンで OFF にする）より消費電力を抑えるこ 
とができます。 

省電カモードとして終了するには、トップ画 
面で [ eco ] を選択し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを押してください。 



※省電カモードでは、電子番組表 （ EPG ) のデータを収集しません。 

※省電カモードでは、録画予約があっても録画は実行されません。録画予約がある 
ときは、リモコンや本体の電源ボタンを押してスタンバイにしてください。 
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地上デジタル、 BS /1 10度 CS デジタル放送の視聴について説明しています。 


本製品でデジタル放送を視聴するときは、が下の手順で行ってください。 

1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず。 

《 LinkTheater モード時は、リモコンの [ 機能切換]ボタンを押します。 

3 [テレビ視聴]を選択し、リ 
モコンの[決定]ボタンを押 
しまず。 


4デジタル放送がテレビの画面に表 
巧まれまず。 

※右の画面は、リモコンの[メニュー]ボタ 
ンを押して視聴メニューを表示した例で 
す。 


が上でデジタル放送の視聴は完了です。 




テレビの画面 


リモコンでの操作（チヤンネル変更、音量調整等）については、 P 13 をご参照くだ 
さし、。 


& 



デジタル放送を視聴ずる 


デジタル放送 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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naa 視聴メニューでの操作について 

テレビ番組視聴中に、リモコンの[メニュー]ボタンを押すと、視聴メ 
ニューがテレビ画面に表示されます。 

視聴メニューでは次のことが設定できます。 

-音声 

音声を切り換えます（第一音声^第二音声）。 

-音声多重 

主/副音声を切り換えます （ 主音声^副音声^主/副音声）。 

. 字幕 

き幕対応の番組の場合、字幕（放送内容と連動した文字データ）の表 
示をなし/日本語/英語に切り換えます。 

* 文字 スーパー 

文きスーパー（放送内容と関係のないニュースや天気予報といった文 
きデータ）の表示をオフ/オンに切り換えます。 

•ダイレクト選局 

リモコンの数きキーで直機停を (3 巧）入力してチヤンネルを切り換えます。 

-受信レベル表示 

現在のチヤンネルの受信レベルを表示します。 

* 録画予約 

録画予約一覧画面を表示します。 

※録画機能を使用するには、別途 US 目八ードディスクを用意し、本 
製品の USB コネクターに接続している必要があります。 

-録画巧一覧 

録画済み一覧画面を表示します。 

※録画機能を使用するには、別途 USB 八ードディスクを用意し、本 
製品の USB コネクターに接続している必要があります。 
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テレビ番組視聴中に、リモコンの [ 番組表 ] ボタンを押すと電子番組表 （ EPG ) をテ 
レビ画面に表示させることができます。電子番組表のデータは、テレビ視聴中に、 
視聴中の番組と次の番組しか取得しません。 

電子番組表を表示中に、リモコンの黄色ボタンを押すと、選択している放送局の番 
組表データを取得します。 

また、電子番組表データは本製品がスタンバイ状態のときに自動的に取得します（地 
上/ BS デジタル放送の番組情報を取得するには約4時間かかります）。 

※本製品前面またはリモコンの電源ボタンを押すことで電源 ON/ スタンノ くイ状態力硕り換わります。 

《 UnkTheater モード時のスタンノくイ状態では、番組表データの自動取得はできません。 

※番組表データを取得中 （ 地上デジタル放送の場合は2分30秒、 BS/1 10度 CS デジタル腿の場合は 
4分30秒の間）は、リモコン操作ができなくなりますのでごを意くださし、。 

※放送 1犬態によって、全ての番組表データカ巧知寻できないこと力％ります。 

※電子番組表表示中にリモコンの次のボタンを押すとが下の操作をすること力《できます。 

[停止] 

マルチチヤンネルの表示/非表示を切り換えること力《できます。 

[画面表示] または [メニュ ー] 

表示されるメニューから [ リストから消す]を選択すると、選択中の放送局を非表示にすること力巧 
きます。非表示にした放送局肤その放送局ネ翔恵中に電子番組表を表示させ、リモコンの[メニュ ー] 
ボタンを押して表示されるメニューから [ リストに戻す]を選尺すると表示させること力巧きます。 

[麵] 

胃中の番組を録画予約します。録画予約している番組は予約を解除します。 

[巻き戻し] または [早送り] 

左右へ1画面分スク□-ルします。 

[スキップ] 

上下へ1画面分スク□-ルします。 

※裏番組表の表示について 

番組視聴中にリモコンの[再生/一時停止]ボタンを押すと、現在放送中の裏番組表を表示させること 
力くでさます 

-裏番組表を表示中にリモコンの[メニュ ー] ボタンを押すと、遇尺中の番組の詳細を表示します。 

-裏番組表を表示中にリモコンの[停止]ボタンを押すと、マルチチヤンネルの表示/非表示を切り換 
えます。 



放送局では、八イビジョン放送1番組の代わりにマルチチャンネルとして標準画質 
放送を同時に3番組放送することがあります。このような場合、マルチチャンネル 
に切り換えるには、現在視聴しているチャンネルが割り当てられているリモコンの 
数きキーを押すとマルチチャンネルに切り換わります。 


m 


マルチチヤンネルの変更方法について 


電子番組表 （ EPG ) の表示について 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 


LT - H 90 DTV シリーズユーザーズマニュアル 


31 










地上デジタル放送を録画予約ずる 


デジタル放送を録画予約するときは、が下の手順で行ってください。 


録画機能を使用ずるには、別途 USB 八ードディスクを用意し、本製品の USB 
コネクターにお続している必要がありまず ( BS 放送、110度 CS 放送は録画 
できません）。 


八ードディスクをフォーマツトずる 


本製品に接続した USB 八ードディスクに番組を録画するには、あらかじめ USB 八一 
ドディスクを FAT 32 形式にフォーマットしてください。フォーマットには、本製品 
付属の Disk Formatter や八ードディスクに付属しているフォーマットユーティリ 
ティーをお使いください。本書では Disk Forma け er の手順を例に説明しています。 

Disk Formatter のインストール 
1パソコンを起動しまず。 

WindowsVista / XP / 2000をお使いの場合、コンピュータの管理者権限のある 
ユーザーでログインしてくださし、。 

2付属の CD をパソコンにセットしまず。 

しばらくすると「簡単セットアップ」力 《 起動します。 

Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ Buffa - 
lolnst . exe の実行]をクリックしてください。また、 r プログラムを続行ずるに 
はおなたの許可が必要でず J と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 


3 ""Disk Formatter のインス 
卜ール J を選択し、[開始]を 
クリックしまず。 

右の画面が表示されない場合は、付属 
の CD 内の 「 Buffalolnst . exe 」 をダ 
ブルクリックしてください。 

《本書では、テレビ画面とパソコン画面のどち 
らの画面を説明しているのか分かるよう、パ 
^^^^:^^1^ビ画面に胃胃 fl と案内 

《本書に掲載されている画面は表示例です。 
お使いの環境によって表示は異なりまず。 
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4 が降は画面の指示にしたがってインス!ルしまず。 


上で口 sk Formatter のインストールは元了です。 

Disk Formatter でのフオーマツト 

1パソコンに USB 八ードディスクを接続しまず。 

WindowsVista / XP / 2000をお使いの場合、コンピュータの管理者権限のある 
ユーザーでログインしてくださし、。 

2 [スタート]—[(ずべての）プログラム]— [ BUFFALO ] 
— [ D に K FORMATTER ] — [ D に K FORMATTER ] 
の順に選択しまず。 

Disk Formatter 力《起動します。 

《 Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの 
許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 

3 USB 八ードディスクの領域を削除しまず。 



•①削除したい領域のあるドライブを選択しまず。 
•②削除ずる領域をクリックしまず。 

•③[パーテイシヨン削除]をクリックしまず。 



rmm usb 八ードディスクのデータが全て削除されまず。大切なデータがある場合は、 
領域を削除ずる前に別の乂ディアへデータをパックアップしてください。 
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USB 八ードディスクをフオーマットしまず。 



① フォーマツトずるドライブを選択しまず。 

② フォーマツトずる空き領域をクリツクしまず。 

③ [ファイルシステム]に FAT 32 を選択し、[サ 
イズ]を入力しまず （1 パーティション最大 
2 TB )。 

④ 必要に応じて[ボリュームラべル]を入力しまず。 


⑤[フオーマット]をクリックしまず。 


パソコンの画面 


國 fl 


5 



①フォーマツトの条件が正しく設定されているか確認しまず。 


②[はい]をクリックしまず。 


パソコンの画面 


國凸 


6 r フォーマットは正常に終了しました J というゾッセージが 
表示まれたら、 [0 K ] をクリックしまず。 


上で口 sk Form 加 er によるフオーマットは完了です。 
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八ードディスクを準備ずる 


本製品に接続した US 目八ードディスクに番組を録画するには、あらかじめ USB A - 
ドディスクを次の手順で準備してください。 

1 P 22 r 本製品に八ードディスクを接続ずる J の手順にした 
がって本製品に USB 八ードディスクを接続しまず。 

2本製品の電源を入れまず。 

3リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず。 

《 LinkTheater モード時は、リモコンの[機能切換]ボタンを押します。 


4 [設定]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押しまず0 


5 [録画視聴設定]を選択して 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 


kJH I 

テレビの画面 國 


テレビの画面 
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6 [ HDD をネリ期化ずる]を選択 
してリモコンの[決定]ボタ 
ンを押しまず。 



7 [はい]を選択してリモコン 
の[決定]ボタンを押しまず。 



が上で US 目八ードディスクの初期化は完了です。 
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電子番組表 (EPG) から予約するときは、次の手順で行います。 

電子番組表 （ EPG ) 予約を行なう場合、おらかじめ電子番組表 （ EPG ) データを取得 
ずる必要がおりまず。電子番組表データの取得方法については、 P 31 をご参照くだ 
さい0 

1本製品の電源を入れまず。 

2地上デジタル放送視聴中、またはチ約一覧画面でリモコンの[番組表] 
ボタンを押しまず 0 電子番組表に PG ) が表示まれまず 0 


3そ約したい番組の上で[決定] 
ボタン（番組詳細）を押して 
録画予約を選択ずることに 
よつてそ約を追加ずることが 
でままず。 

※リモコンのメニューボタンを押し、表 
示されたメニューから[録画予約]を 
選択しても予約画面を表示することが 
できます。 



テレビの画面 


《リモコンの録画ボタンを押すと予約登録を完了することができます。 

4 [チ約登録]を選択し、リモコンの[決定]ボタン刻甲しまず。 


が上で電子番組表 （EPG) からの予約は完了です。 





A 江意 


電子番組表 (EPG) からの予約の手順 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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手動による予約の手順 


手動で予約するときは、次の手順で行います。 

1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず0 

《 LinkTheater モード時は、リモコンの[機能切換]ボタンを押します。 


3 [録画機能]を選択し、リモ 
コンの[決定]ボタンを押し 
まず。 



4 [チ約一覧]を選択し、リモコンの[決 
定]ボタンを押しまず。 

録画チ約一覧が表示まれまず。 

※録画予約一覧は番組視聴中に、リモコ 
ンのメニューボタンを押して表示され 
る視聴メニューから[録画予約]を選 
択することでも表示できます。 



5リモコンの[乂二: L —] ボタンを押し、 
録画チ約乂ニューを表巧させまず。 

《 US 巨八ードディスク接続時、予約一 
覧画面でリモコンの [ 画面表示]ボタ 
ンを押すと USB 八ードディスクの空 
き容量を表示します。 
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□ 


メモ 


録画 そ 約 乂ニユーでの 操作に ついて 

録画予約メニューでは、次のことが設定できます。 


編集する 
新規録画予約 
番組情報を見る 
電子番組表を見る 
削除する 
並び替え 
録画済み一覧 


予約内容を編集します。 

新規録画予約画面を表示します。 
予約した番組情報を表示します。 

EPG 番組表を表示します。 

予約を削除します。 

予約一覧の表示順序を並び替えます。 
録画済み一覧画面を表示します。 


6 [新規録画そ約]を選択し、リモコ 
ンの[決定]ボタンを押しまず。 

※録画予約一覧に表示される[新規予約] 
を選択し、リモコンの[決定]ボタン 
を押しても予約画面を表示することが 
できます。 



テレビの画面 


7る項目を設定後、[チ約登録]を選 
択したが態でリモコンの[決定]ボ 
タンを押しまず 0 




テレビの画面 
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I 録画予約画面での操作について 

録画予約画面では、次のことが設定できます。 

* 録画曰 

録画を実行する日付を指定します。 

* 毎週予約 

連続予約を行ないたい時に、曜日を指定します。 

• チヤンネル 

放送局を指定します。マルチチヤンネルを録画するには、数きキーで 
3巧のチヤンネルを入力します。 

-開始時刻 

録画開始時刻を指定します。 

-終了時刻 

録画終了時刻を指定します。 

-延長 

番組が延長した時に自動的に追従する機能を [ しない]、[する]を選 
択できます。出荷時設定では [ しない]に設定されています。 

-予約登録 

予約を登録します。 

※番組のタイトル名は電子番組表 （EPG) より自動で取得します。取得でき 
ないときは、番組名不明となります。 

が上で手動による予約は完了です。 
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録画番組を再生ずる 


録画した番組を再生するときは、が下の手順で行ってください。 


録画機能を使用ずるには、別途薛巧製 USB 八ードディスクを用意し、本製品の 
USB コネクターに接続している必要がありまず。 


1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず0 

《 LinkTheater モード時は、リモコンの[機能切換]ボタンを押します。 


3 [録画機能]を選択し、リモ 
コンの[決定]ボタンを押し 
まず。 



4 [録画一覧]を選択し、リモ 
コンの[決定]ボタンを押し 
まず。 

録画巧一覧画面が表示まれま 
ず。 


5再生したい番組を選択し、リモコン 
の[再生]ボタンを押しまず。 

《 US 目八ードディスク接続時、録画一 
覧画面でリモコンの[画面表示]ボタ 
ンを押すと USB 八ードディスクの空 
き容量を表示します。 


テレビの画面 '國 




テレビの画面 
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I Ma 再生を停止したいときは、リモコンの[停止]ボタンを押してください。 

※録画番組再生中にリモコンの次のボタンを押すとが下の動作をします。 

[画面表示]ボタン 

再生中の録画番組の放送局名-タイトル-再生ステータス-再生位置を表示し 
ます。 

[早送り]ボタン 

X 1.2 / X 2/ X 4/ X 8/ X 16/ X 32/ x 64 /x 1 28/ X 256 で再生できます。 
[巻き戻し]ボタン 

X 2/ X 4/ X 8/ X 16/ X 32/ X 64/ x 128/ X 256 で再生します。 

数字キー、方向キー（^)、決定ボタン 

録画ファイルを12分割した時間へスキップできます。 

リモコンでの操作については、 P 1 3をご参照ください。 


が上で録画番組の再生は完了です。 


メモ 


録画済 メニューでの 操作に ついて 


録画済一覧画面表示中に、リモコンの[メニュー]ボタンを押すと、録画 
済メニューがテレビ画面に表示されます。 

録画済メニューでは次のことが設定できます。 


再生する 

選択した番組を再生します。 

番組情報を見る 

選択した番組の情報を表示します。 

保護/保護解除 

録画した番組を削除できないように保護する/しないを設定します。 
削除する 

選択した番組を削除します。 

並び替え 

録画番組の表示順序を並び替えします。 

録画予約一覧 

録画予約一覧画面を表示します。 


rmm 番組を録画した use 八ードディスクをパソコンに接続して、ファイル名の変更や削 
除を行わないでください。録画した番組が再生できなくなりまず。 
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本製品の設定 


本製品の詳細設定を説明します。 

本製品の設定はが下の手順で起動します。 

1本製品の電源を入れまず。 

2 リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず0 

X LinkTheater モード時は、リモコンの[機能切換]ボタンを押します。 


3 [設定]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押しまず。 


4設定画面の項目を選択してリ 
モコンの[決定]ボタンを押 
ずと、設定項目を表示しまず。 


が上で設定画面の表示は完了です。 






テレビの画面 
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設定画面を表示ずる 
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naa 設定画面からできること 

設定画面からが下の項目を設定することができます。 

•受信チヤンネル設定 

チヤンネルのスキヤン、チヤンネル番号の変更等を行います。 

•ネットワーク設定 

本製品の IP アドレスやプロキシサーバーを設定します。 

• システム設定 

LED 輝度設定、パススルーに/ PDIF) 設定、操作音量設定、システムアッ 
プデート、設定初期化を行います。 

•テレビ画面設定 

画面出カモード、メニュー表示位置、スクリーンセーバー起動時間を 
設定します。 

-機器情報表示 

本製品の MAC アドレス、ソフトバージョン、 B-CAS カードの種別- 
カード ID 等を表示します。 

- BS / CS 受信設定 

衛星アンテナへの電源供給設定、降雨放送の受信設定を行います。 

•地域設定 

お住まいの地方、地域を指定します。 

-録画視聴設定 

録画時間、 US 目給電、視聴年齢制限、 HDD 情報、 HDD 初期化の設定 
を行います。 

•お知らせ 

放送局、受信機からのお知らせを表示します。 
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受信チヤンネル設定 


チヤンネルのスキヤン、チヤンネル番号の変更等を行います。 


設定画面から[受信チヤ 
ンネル設定]を選択して、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 




2 受信チャンネル設定方法を選 
択し、リモコンの[決定]ボ 
タンを押しまず。 

r«a r 再スキャン1を選択ずると、自動的に 
地上 / BS /1 10度 CS デジタル放送をて 
をスキンしまず。チ1»ンネルのスキヤ 
ンには数分かかりまず。 

[マニュアル]を選択ずると、地上デジ 
タル、 BS /110 度 CS る放送波のチャ 
ンネルと放送局名の対応を変更できま 
ず。画面の指示にしたがって変更してく 
ださい。 


3リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 




が上で受信チャンネルの設定は完了です。 

rraa 登録できるチャンネル数は地上 / BS /1 10度 CS デジタル放送それぞれ32チャン 
ネルまででず。 no 度 CS デジタル放送については、32チャンネルよりも多い番 
組が放送されていまず。お客様の視聴したい番組に応じて登録ずるチンネルを変 
更してください。 
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ッ h ワーク設定 


本製品の IP アドレスやプロキシサーバーを設定します。 


1設定画面から[ネットワーク 
設定]を選択して、リモコン 
の[決定]ボタンを押しまず。 



2設定方式を選択し、リモコン 


の 

naa 


[決定]ボタンを押しまず0 

本製品を接続しているルーターがおると 
きは、[自動設定 （ DHCP )] を選択ずると、 
自動的に IP アドレスが割り当てられま 
ず。本製品を接続したネットワーク上に 
ルーターがない場合は、[手動設定]を 
選択し、画面の指示にしたがって IP ア 
ドレスを指定してください。 



<手動設定画面> 

リモコンの数字キーで数字を入力し、方 
向キーで項目を移動しまず。[決定]ボ 
タンで次の画面へ進みまず。 

• IP アドレス （ 必須入力項目でず） 

本製品の IP アドレスを設定しまず。 

-サブネットマスク（必須入力項目でず） 
サブネットマスクを設定しまず。 

-優先 DNS 

DNS サーバー （ プライマリ）を設定 
しまず。 

-代替 DNS 

DNS サーバー（七カンダリ）を設定 
しまず。 

•ゲートウエイ 
ゲートウェイを設定しまず。 



※詳しくは、付録のリレーターをお持ちでない方へ J ( P 91) を参照してください0 
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3 設定した IP アドレスを確認し、 
リモコンの[決定]ボタンを押 
しまず。 


4プロキシサーパーの使用ずる/ 
しないを選択し、リモコンの[決 
] ボタンを押しまず。 




[使用ずる]を選択した場合画面の指示に 
したがって、 HTTP ( HTTPS ) プロキシ 
サーバー名とポート番号を入力してくだ 
さい0 

リモコンの数字キーで数字を入力し、方 
向キーで項目を移動しまず。[決定]ボタ 
ンで次の画面へ進みまず。 


が上でネツトワークの設定は完了です。 








デジタル放送 


接続•準備 
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システム設定 


LED の明るさ調整、光デジタル音声出力、操作音量設定、システムアップデート、 
設定初期化を行います。 

1設定画面から[システム設定]を選択して、リモコンの[決定] 
ボタンを押しまず。 


2リモコンの方向キーでを設定を 
変更し、[決定]ボタンを押し 
まず。 



が上でシステムの設定は完了です。 

ras システム設定画面からできること 

システム設定画面からが下の項目を設定することができます。 


•LED 輝度 

本製品前面にある LED ランプの明るさを5段階で調節します。 

-パス スルー （ S / PDIF ) 

光デジタル音声出力を[なし ] [DOLBY DIGITAL ][ AAC][DOLBY 
DIGITAL + AAC ] から指定します。 

※[なし]の場合、音声は PCM にか）にダウンミックスされます。 5.1 ch 
サラウンド音声を楽しむには光音声端子をアンプに接続し、パススルー 
の設定を[なし]が外に設定してください。 

• 操作音量 

操作音量を[なし][ル][中][大]から選択することができます。 

• システムアップデート 

本製品の ファーム ウェアを最新版にアップデートします。 

アップデートには、本製品からインターネットに接続できる環境力ん必要で 
す。 

• 設定初期化 

本製品の設定を出荷時設定に戻します。 
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テレビの解像度、メニュー表示位置、スクリーンセーバー起動時間を設定します。 

1設定画面から[テレビ画面設定]を選択して、リモコンの[決定] 
ボタンを押しまず。 


2リモコンの方向キーでを設定を 
変更し、[決定]ボタンを押し 
まず。 



が上でテレビ画面設定は完了です。 

naa テレビ画面設定からが下の項目を設定することができます。 

•画面出カモード 

テレビの解像度を [ D 1][ D 2][ D 3][ D 4] から指定します。 

D 1 と D 2 は4:3の通常画面、 D 3 と D 4 は16 : 9のワイド画面です。 

• 乂ニュー表示位置 

視聴メニューの表示位置を[左][右]から指定します 

-スクリーン七一八’一起動時間 

ファイル再生を行う画面 ( TOP 画面で [ LinkTheater ] を選択）では、 
スクリーンセーパ'-を起動することができます。 LinkTheater を何分 
操作しなかった場合にスクリーンセーバーを起動させるかを、[なし] [5 
分後] [1 0分後]に0分後] [30 分後]から指定します。 





るな 


レビ画面設定 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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I Ma 両面の丟示のされホについて 


画面の表示のされ方は、お使いのテレビ画面のアスぺクト比や本製品の設 
定によって異なります。 


アスペクト比4:3の画面を視聴 


本製品の画面の設定 


D 1/ D 2 設定_ D 3/ D 4 設定 




BUFFALO 




4:3のテレビ 


まわりが黒くなります。 
リモコンのズームボタン 
を押すと全画面に表示が 
切り換わります。 


16谷のテレビ 



左ちが黒くなります。 


アスペクト比16:9の画面を視聴 



本製品の画面の設定 

D 1/ D 2 設定 1 D 3/ D 4 設定 

4:3のテレビ 


BUFFALO 

上下が黒くなります。リモコンの 
ズームボタンを押すと下記のよラに 
左右の表亦:が切れて全画面表亦:とな 
ります。 


IFFAi 


16谷のテレビ 





圓 BUFFALO 1 

1 

BUFFALO 

まわりが黒くなります。 

リモコンのズームボタ 
ンを押すと全画面に表 
示が切り換わります。 
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本製品の MAC アドレス、ソフトバージョン、目- CAS 力ードの種別•力ード ID 等 
を表示します。 

1設定画面から [ 機器情報表示]を選択して、リモコンの [ 決定] 
ボタンを押しまず。 


2る情報を確認しまず。リモコン 
の[決定]ボタンを押ずと、設 
定画面に戻りまず。 






が上で機器情報の表示は完了です。 

naa 機器情報表示画面からが下の情報を確認することができます。 

•名称 

本製品の名称を表示します。 

• MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスを表示します。 

• ソフト八ージョン 

本製品のファームウェアのバージョンを表示します。 

• B - CAS 力ード種別 

本製品付属の B - CAS 力ー ドの種別を表示します。 

•力ード ID 

本製品付属の B - CAS カードのカード ID を表示します。 

-グループ ID 

本製品付属の B - CAS 力ー ドのグループ ID を表示します。 



& 


力-ド I 换潑辯を結,線巧！お起た T い*か. 


機器情報表示 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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BS / CS 受信設定 


衛星アンテナへの電源供給設定、降雨放送の受信設定を行います。 

1設定画面から [ BS / CS 受信設定]を選択して、リモコンの[決 
定]ボタンを押しまず。 

2リモコンの方向キーでを設定を 
変更し、[決定]ボタンを押し 
まず。 


が上で BS/CS 受信設定は完了です。 


naa bs / cs 受信設定画面からできること 

BS/CS 受信設定画面からが下の項目を設定することができます。 

-衛星アンテナ電源 

BS/CS デジタル放送の衛星アンテナに電源を供給するか設定します。 
出荷時設定では、 [AUTO] に設定されています。 

[ AUTO ] : BS/CS を視聴している時、または BS/CS の番組表取得時 
のみ電源を供給します。 

[ ON ] :常に電源を供給します。 

[ OFF ] :電源を供給しません。マンション等の共同アンテナで分配し 
てる場合は、 [OFF] にしてください。 

《「衛星アンテナ電源を停止 （OFF) にしました」と表示される場合、 
次の理由で衛星アンテナへの電源供給を自動的に停止しています。 
他の機器により衛星アンテナへ電源が供給されている場合 
他の機器（八ードディスクレコーダーやテレビなど）により、衛星 
アンテナへ電源が供給されている場合、本製品は自動的に電源の 
供給を停止し、衛星アンテナ電源の設定を OFF にします。他の機 
器の設定画面にて衛星アンテナに電源を供給する設定になってい 
るかご確認ください。供給する設定になっているときは、そのま 
まお使いください。 

アンテナの配線が間違っている場合 

目 S /110 度 CS アンテナ入力端子に目 S /1 10度 CS が外のアンテ 
ナが接続されている場合、衛星アンテナへの電源供給を停止する 
ことがあります。 BS /110 度 CS のアンテナを接続し、衛星アン 
テナ電源を [AUTO ] または [ ON] に設定してください。 

• 降雨放送受信 

降雨時の電波状況が悪い際に、自動的に降雨放送を受信するように切 
り換えるかを [ON][OFF] から指定します。 
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地域設定 


お住まいの地方、地域を指定します。 


設定画面から [ 地域設定]を選択して、リモコンの [ 決定]ボ 
タンを押しまず。 


2お住まいの地域を選択し、リモ 
コンの [ 決定]ボタンを押しま 
ず。 

raa 次に丟おされる画面では、お住 
まいの郵便番号をリモコンの数 
字キーで入力し、[決定]ボタ 
ンを押してください。 

が上で地域設定は終了です。 



録画時間、視聴年齢制限、 HDD 情報、 HDD 初期化の設定を行います。 

1設定画面から [ 録画視聴設定]を選択して、リモコンの [ 決定] 
ボタンを押しまず。 


2リモコンの方向キーでを設定を 
変更し、リモコンの[決定]ボ 
タンを押しまず。 

が上で録画視聴設定は完了です。 


1 UnkTheattr 




€ 巧定 



Mm 

••雨 

面 日 ■w,| 


USB 給 ■ 

WTO ttHON 


幽 

mnmm 

w が iwmt る — 



HDD 情 • 

HOD の舟化 

^ HOOfIMBfg 巧する ~ 


上下 fi な f-T 

HQIMI 

""" S 巧おな細な 

♦—で*へ 
■A#—TM へ 116 

_ Iwr =m 


テレビの画面 


國 


I Ma 録画視聴設定画面からできること 

録画視聴設定画面からが下の項目を設定することができます。 
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録画視聴設定 


はじめに 


接続•準備 L デジタル放送 

















• 録画時間 

リモコンの[録画]ボタンを押して録画したときの最大連続録画時間 
を [1 時間]に時間] [6 時間][無制限][番組毎]から指定します。 

- USB 給電 

PC 連動 AUTO 電源機能搭載 USB 八ードディスクを本製品に接続し 
ている際、スタンバイ状態にした時に接続している八ードディスクの 
電源連動を行う （AUTO) 力、、行わない（常時 ON) かを選択します。 

♦ 視聴年齢制阳 

視聴年齢制限の年齢の設定、暗証番号 （4 巧）の設定を行います。工場 
出荷時の視聴年齢制限制限は「制限なし」、暗証番号は0000に設定 
されています。 

• HDD 情報 

本製品に接続した USB 八ードディスクの情報を表示します。 

• HDD ネ刀期化 

本製品に接続した US 目八ードディスクに番組を録画するには、あら 
かじめ FAT32 にフォーマツトされた US 目八ードディスクを接続し、 
初期化する必要があります。 

《 「HDD 初期化」では、本製品で録画した番組の削除を行いますが、あ 
らかじめ USB 八ードディスクに入っていたデータは削除しません。 


視聴年齡制限手順 

1設定画面から [ 録画視聴設定]を選択して、リモコンの [ 決定] 
ボタンを押しまず。 

2 [視聴年齡制限をずる]を選択し、リモコンの[決定]ボタン 
を押しまず。 

3暗証番号をリモコンで入力し、[決定]ボタンを押しまず（出 
荷時設定では、 ""OOOOj となっていまず）。 

4リモコンの方向キーでを設定を変更し、[決定]ボタンを押し 
まず。 

が上で視聴年齢制限設定は完了です。 
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放送局、受信機からのお知らせを表示します。 

1設定画面から [ お知らせ]を選択して、リモコンの [ 決定]ボ 
タンを押しまず。 

2放送局、受信機からお知らせがある場合にゾツセージが表示 
まれていまず。ご確認くだまい。 


本製品は LinkStation ( ここでは LinkStation と TeraStation を合わせて 
LinkStation と記載します）の PC 連動電源機能に対応しています。 

LinkStation が接続されているネットワークのパソコンを全て電源 OFF 、 および本 
製品の電源を OFF (スタンバイ）にすると、自動的に LinkStation の電源が OFF に 
なります。 

※ドじ連動電源機能とは、パソコンの電源 ON / OFF に合わせて、自動的に 
LinkStation の電源を ON / OFF する機能です。 

lEM •本製品の電源ケーブルを抜くなどして電源 OFF にした場合は、正常に PC 連動電 
源機能が動作しません。本製品付属のリモコン、または本製品前面の電源ボタンで 
OFF (スタンバイ）にしてください。 

•PC 連動電源機能で LinkStation の電源を OFF にずるには、本製品に 
LinkStation を登録ずる必要がおりまず。登録は、 LinkStation と本製品の電源を 
ON にして同じネットワークに 5 分程度接続していれば自動で行なわれまず。もし本 
製品の電源と LinkStation の電源がラまく連動しないときは、一度 LinkStation 
内の共有フォルダーにおるファイルを再生してください。 LinkStation 内の共有フォ 
ルダーに本製品からアクセスずると、 LinkStation が本製品に登録されまず。再生 
手順については、 P85 TDLNA 対応メディアサーパーのデータを再生ずる J をご参 
照ください。 





LinkStation の PC 連動電源機能ぺの対応について 


お知らせ 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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ファイル再生 



パソコンに MediaServer 2 をインストールずる 


本製品と接続するパソコン（再生するファイルを保存しているパソコン）に MediaServer 2 
をインストールします。 MediaSe 「 ver 2 をインストールしたパソコンは、本製品で自動的に認 
できるよラになります。 

rmm -ファイアウォール機能を持つソフトウェアをお使いの場合、ファイアウォール機 
能を無効にずるか、 TCP ポート巧 888 j rgeeej rgeeyj 巧808 Oj 巧800 ij 
の使用を許可してください。設定に関ずる手順については、ソフトウェアメーカー 
にお問い合わせく ださい。 

-プロバイダーから配巧される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）を 
パソコンにインス!^ールしている場合には、アンインス!^ールしてください。 

1パソコンを起動しまず。 

WindowsVista / XP / 2000をお使いの場合、コンピュータの管理者権限のある 
ユーザーでログインしてくださし、。 

2付属の CD をパソコンにセットしまず。 

しばらくすると「簡単セットアップ」力 《 起動します。 

Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ Buffa - 
lolnstexe の実行]をクリックしてください。また、 r プログラムを続行ずるに 
はおなたの許可が必要でず J と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 


3 rLT-H90 シリーズのインス 
トール J を選択し、[開始]を 
クリックしまず。 

右の画面が表示されない場合は、付属 
の CD 内の 「 Buffalolnst . exe 」 をダ 
ブルクリックしてください。 
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4 使用許諾をよく読み、同意ず 
る場合は[同意ずる]をクリツ 
クしまず。 


5 [次へ]をクリックしまず< 


6 [再起動]をクリックしまず。 
パソコンが再起動しまず。 


跨親;墅誓接織隹蟲蘇徽盛难戦 K て圭雜裝撼鄰 。’こ ■ 

ェア似下、本ソフトウェアとしんほす)の话巧忍キ誠たします。 ' I 

、で卜。ェァ巧碑補契巧 H 

1并社は' 本契巧こ船する美件で、本ソフト。ェァの巧用をゎ客滿こがき属的こ i 牛连します。 J 

i : 另隐骗 M 顏雞磯 S 凝離 S 離?顯惑ち臨縛熟品熟 m 
操郑雜绍懲雪惠患驟經遵 KW 瓣織持します。 

1ホVフトな!:刀ま、ごす廊辟なまれ内での f ま用こ化られ、特走の1をまでのエピュ—夕でのみ巧巧で？ま 


<同意する • 


パソコンの画面 


■n 


LT-H90 シリーブ UtilityCD インストールを斤います。 

インストール前Iこすべてのブログラムををを了してくださし、, 
統けるには r ;巧へ J をクリックしてください。 


パソコンの画面 I 


お卜プ完了 


LT-H 卵シリーブ Util けが)インストールが完了しました。 

巧起動」をクリックするとコンビューターが再お動します。 


X ファイアウォールをご使用の方は「ユーザーブマニュアル ( PDF )」 
の「困ったときは」を参考に設定を行ってください。 


||巧を動帽 


パソコンの画面 


國凸 


I 巧へ J と I 同 

画田 



上で MediaServer 2 のインストールは完了です。 

MediaServer 2 をインストールしたパソコンに保をされたファイルを本製品で再生すること力巧きます。 

お使いのパソコンによっては、 MediaServer 2 インス!ル時に■■このプログラム 
をブロックし続けまずか？ J と表示されることがおりまず。 

そのよラなときは、[ブロック解除]を選択してください。 

[ブロックずる] [ 後で確認ずる]を選択してしまったときは、 P 1 05を参照して 
ブロックを解除してください。ブロックしたが態では、本製品でパソコンを認識でき 
ません。 


パソコンのデータを再生ずる 【 P 58】 




、次へ 


ファイル再生 


接続•準備 


はじめに 
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パソコンのデータを再生ずる 


本製品で、 MediaServer 2 をインストールしたパソコン内のファイルを再生するこ 
とができます。映像ファイル、音楽ファイル、写真ファイルによって再生方法が異 
なります。 


再生ずるフォルダーを登録ずる 


本製品でパソコンのファイルを再生するには、パソコンの画面で再生フォルダーを登録 
してください。 


1[スタート]- [( ずべての）プログラムト [ BUFFALO ]- 
[ MediaServer 2]- [乂ディア7ネージャ]をクリックしまず。 Media - 
ServerZ がブラウザーで起動しまず。 

I Windows Vista をお使いの場合、プログラムを続行ずるにはおなたの許可が必 

要でず J と表示されることがおりまず。このよラなときは、[続行]をクリックして 
ください。 


2 [ゾディアフォルダ]タブを選 
択し、[編集]をクリックしまず。 


3再生したいファイルがあるフオル 
ダーを選択し、[適用]をクリツ 
クしまず0 



日 


パソコンの画面 


國凸 


柳•化 

〇 a 师 30U2 110*1 
〇 • OTH30U2 11061 

On OTHSOpa 100*1 

S ■ LT4»001V インストール CO_20««17 

Ob み"… VotumtHonnalion 

1 

1 



パソコンの画面 


國 fl 
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4 追加したフォルダーが表示まれ 
まず。 

rwsi 面面を閉じるときは、ブラウザーのタイ 
トルバーちの [ X ] をクリックしてくだ 
さい0 


が上で再生するフォルダーの登録は完了です。 





パソコンの画面 


画凸 



MediaServer 2 の詳細については、ヘルプをご参照ください 。 MediaServerZ 
では、アクセス制限等を設定ずることもできまず。 

[スタートト[(ずべての）プログラムト [ BUFFAL 0]-[ MediaServer 2]- 
[ MediaServerZ ヘルプ]をクリツクずると表示されまず。 


次のようにパソコンやサーバーのデータをテレビで再生することができます。 

imm -テレビの入力選択は r ビデオ J にずるなど本製品を接続した入力端子からの表示が 
できる状態にしてください。 

-ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合がおりまず。 

1本製品の電源を入れまず。 

※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みください。 


2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず。 

3 [ LinkTheater ] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

《 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 





—夕をテレビで再生ずる 


デジタル放送 


接続•準備 
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4 [DLNA サーゾ V—] を選択し、リ 
モコンの [ 決定]ボタンを押し 
まず。 



5表示まれたサーバーの一覧か 
ら、接続したいサーバーを選択 
し、リモコンの►ボタンを押し 
まず。 



6再生したいジャンル、ファイルを選択し、リモコンの[決定]ボ 
タンを押しまず0 

選択したファイルが再生されまず。再生を停止ずるに肤リモコ 
ンの停止ボタンを押してください。 


rwss - フォルダーを選択してリモコンの r 再生/一時停止1ボタンを巧ずと、フォルダーの 
中のファイルが連続再生されまず。 

-ファイルリストの表示順序は、次の操作で変更することもできまず。 

リモコンの[メニュ ー] ボタンを押しまず。 一 [DLNA 機能設定] 一 [ 表示順の変更] 一 
r ソートしない J r タイトル順 J 旧付順 J のいずれかを選択してリモコンの[決定] 
ボタンを押しまず。 

•HDD レコーダなどに録画された地上デジタル放送の再生中にリモコンの r 字幕 J ボ 
タンを押ずと字幕を切り換えることができまず。 

※字幕情報が失われているコンテンツでは表示できません。 


が上でデータの再生は完了です。 
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本製品は、 MediaServer 2 で登録したフォルダーが外にも、次のように Windows 
でネットワーク共有フォルダーに設定したフォルダーを検索して再生することもで 


きます。 


テレビの入力選択は■■ビデオ J にずるなど本製品を接続した入力端子から表示ができ 
るが態にしてください。 

ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合がおりまず。 


本製品の電源を入れまず C 


※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みください。 


2リモコンの [ TOP ] ボタン到甲しまず。 

3 [ LinkTheater ] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

X 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 



テレビの画面 


4 [ネットワーク共ち]を履し、リ 
モコンの[決定]ボタンを押し 
まず。 

※ネットワーク共有フォルダーの検索には数 
分の時間がかかります。そのままお待ちく 
ださい。10分が上待っても応答が無い場 
合は、本製品の接続を再度ご確認ください。 




テレビの画面 


& 




ットワーク共ちフオルターを検索して再生ずる 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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5 サーバーを 選択し、リモコンの 
方向キー►ボタンを押しまず。 

※共有フォルダーにパスワードが設定されて 
いる場合、ユーザー名とパスワードの入力 
画面が表示されます。このようなときは、 
共有フォルダーに設定したユーザー名とパ 
スワードを入力してください。一度入力し 
たユーザー名とパスワードは次回入力しな 
くてよいようにキャッシュに1つだけ保存 
されます。保存されたユーザー名、パス 
ワードを変更するときは、リモコンの[メ 
ニュー]ボタンを押し、[接続パスワード 
の変更]を選択すると、変更画面が表示さ 
れます。 



6再生したいフォルダー、フアイ 
ルを選択し、リモコンの方向キー 
►ボタンを押しまず。 



選択したファイルが再生まれまず。再生を停止ずるには、リモ 
コンの停止ボタンを押してください。 

※ファイルリストの表示順序肤次の操作で変更することもできます。 

リモコンの [ メニュー]ボタンを押します。一 [ ネットワーク共有機能設定]一 [ 表示順の変更]一 
「タイトル順」「日付順」サイズ順」のいずれ力、を選択してリモコンの[決定]ボタンを押します。 

JJU: でネットワーク共ちフォルダーのデータの再生は完了でず。 
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USB コネクターに接続した機器から再生ずる 


本製品の USB コネクターに接続した機器から再生する場合は、が下の手順で行って 
ください。 

rmm -テレビの入力選択は■■ビデオ j にずるなど本製品を接続した入力端子からの表示 
ができる状態にしてください。 

-ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合がおりまず。 

- USB 機器を接続したまま本製品の電源を ON ずると USB 機器が認識されないこ 
とがおりまず。このよラなときは、一度 USB 機器を取り外し、再度取り付けてく 
ださい。 

-お使いの USB 機器 （ 複数ポートを持った USB 力ードリーダーなど ） によっては、 
認識できないことがありまず。おらかじめご了承ください。 


本製品の USB コネクターに 
USB 八ードディスクまたは 
USB フラッシュゾモリーを 
接続しまず。 


<前面> 


I ; 

1 森 ®^^^^ ◎ 


※前面の USB ポートは 
フタを手前にあけて 
お使いくだまい。 


く背面> 


◎©◎ ^ B 国 g 誓賞9 


> 


USB コネクター 


2本製品の電源を入れまず。 

※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順日にお進みください。 

3リモコンの [ TOP ] ボタン刻甲しまず。 


4 [ LinkTheater ] を選択し、リ 
モコンの[決定]ボタンを押 
しまず。 

《 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 


5 [ USB 機器]を選択し、リモコ 
ンの[決定]ボタンを押しまず。 
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レビ ttB 


- H 加 e 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 

























6 


USB デパイスのボリユームラべ 
ルを選択し、リモコンの►ボタ 
ンを押しまず0 



7再生したいファイルやフオル 
ダーを選択し、リモコンので 
ボタンを押しまず0 



選択したファイルが再生まれまず。再生を停止ずるには、 
リモコンの停止ボタンを押してくだまい。 


の民^ -再生中は USB 機器を抜き差ししないでください。本製品のシステムが、停止または 
再起動をずることがおりまず。 

-ファイルリストの表示順序は、次の操作で変更ずることもできまず。 

リモコンの[メニュー]ボタンを押しまず。 一 [USB 機器機能設定] 一 [ 表示順の 
変更] 一^イトル順 J 旧付順 J r サイズ順 J のいずれかを選択してリモコンの[決 
定]ボタンを押しまず。 

raa USB コネクターに接続した機器は、アクセスしていないが態でおればそのまま取り 
外してかまいません。 


が上で USB コネクターに接続した機器からの再生は完了です。 
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本製品は、ファイル再生としてネットワーク共有フォルダーや本製品の US 目ポート 
に接続したドライブの場合、 * .に0ファイル、または VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO を 
含むフォルダーを選択して再生することができます。 

再生手順は、 P61 「ネットワーク共有フォルダーを検索して再生する」、 P63「USB コ 
ネクターに接続した機器から再生する」をご参照ください。 




[Link Theater 卜 [ DLNA サーパー]では、 *. ISO ファイルに巧応した DLNA サー 
バー (BUFFALO MediaServerZ Ver .2.4 が降で対応）からのみ再生ずることが 
できまず。 

コンテンツによっては正常に再生できないことがおりまず。 

メニュー表示には対応していません。 

プロテクトが掛かった DVD は再生できません。 

1番目のタイトルトラックのみを再生ずることができまず。 

マルチアングルには対応していません。 

チプターごとの再生位置の移動には対応していません。 


に0ファイルまたは下記のフォルダー構成の場合に再生することができます。 


DVD タイトル名 .ISO 


DVD タイトル名 


-VIDEO_TS 


■VIDEO TS.IFO 


***.VOB 
hAUDIO TS 


^ この項目を選択した状態で「再生」ボタンを押すと 
DVD ビデオとして再生することができます。再生履歴 
にタイトル名が表示されるようになりますので、この 
部分で再生することを推奨します。 

^この項目を選択した状態で「再生」ボタンを押すと 
DVD ビデオとして再生することができます。再生履歴 
にタイトル名が表示されるようになりますので、この 
部分で再生することを推奨します。 

^この項目を選択した状態で「再生」ボタンを押すと 
DVD ビデオとして再生することができます。 

^このファイルが存在しない場合は DVD ビデオとして認 
識されません。 

^この項目を選択した状態で「再生」ボタンを押すと***. 
V0 目ファイルを通常の MPEG-2 ファイルとして再生 
することができます。 



再生中にリモコンの[字幕]ボタンを押ずと、字幕を切り替えることができまず。 




メモ 


DVD に0イメージの再生について 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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八イビジョンビデオカメラ録画データを再生ずる 


本製品は、八イビジョンビデオカメラの録画形式で使われる AVCHD 形式と HDV 
形式の両方に対応しています。 

rWSS 対応ビデオカメラについては、鮮社ホームぺージ ( buffalo . jp ) をご参照ください。 


パソコンに移動した録画データを再生ずる 


デジタルビデオカメラで撮った録画データをパソコンの共有フォルダーに移動すれ 
ば、本製品からテレビに映像を出力することができます。 


rwss Mac os X の共有フォルダーにアクセスずる方法は、 P78 をご参照ください。 


直接ビデオカゾラを本製品に接続して再生ずる 


八イビジョン対応のビデオカメラで撮影した映像を、ビデオカメラやメモリーカー 
ドに入ったままリビングのテレビで再生することが可能です。本製品の USB コネク 
夕一に力ードリーダーやビデオカメラを直接つないで、撮影したビデオを LinkThe - 
ater で再生することができます。 

USB コネクターに接続した機器からの再生手順は P 63 をご参照ください。 


EM ビデオカメラがマスストレージに対応している必要がおりまず。 


B LinkTheaterg 蘭の USB ポートにつないで巧を 
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本製品に接続した八ードディスクに直接保存ずる 


本製品には前面と背面に USB コネクターが各 1 個ずつあります。 USB コネクター 
に八イビジョンビデオカメラやデジタルカメラ、もう一方の USB コネクターに八一 
ドディスクをつないで、八ードディスクに映像や画像などを直接保をすることがで 
きます。 

, IQp J 


八イビジョンカメラ、 
デジタルカメラ等 


LmkTheater 

※前面のフタをあ 
けた図でず。 


USB 接続八ードデイス 
クまたは LinkStation / 
TeraStation 


■ 対応カメラ 

DCF 規格 ( DCIM /100 ABCDE / ABCD 0001 . xxx ) 
SD-VIDEO 規格 （ SD _ VIDEO / ABC 001/ ABC 001. xxx ) 
メモリースティックビデオフオーマット 
( MP _ R 00 T /100 ABCDE / ABCD 0001 .XXX) 
AVCHD 規格 ( AVCHD / BDMV / STREAM /0000 1 . MTS ) 


■巧■応八ードディスク 
FAT 32 でフォーマットされた 
もの 

書き込み可能 

八ードディスクのみ、フラッシュメ 
モリーなどは非対応 
本製品と同じネットワークに接続さ 
れている LinkStation/TeraStation 


1本製品の電源を入れまず。 

2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず。 

※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みください。 


3 [ LinkTheater ] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

《 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 




テレビの画面 
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4 [カゾラバックアップ]を選択し、 
リモコンの [ 決定]ボタンを押し 
まず。 



5バックアップ先が 、 USB 
八ードディスクか、 

し inkStation/T eraStation 
かを選択し、ボタンを押し 
まず。 


6画面の指示にしたがって、カゾ 
ラと八ードディスクを接続しま 
ず。 



莖雪錢雖齡さお | b メ'巧み-ストク'おぶおダ類'よみぶだて 



テレビの画面 


く前面> 



※前面の USB ポートは 
フタを手前にあけて 
お使いください。 


USB コネクター 


naa • 上記の画面は、手順5で USB 八ードディスクを選択した場合の画面でず。 

LinkStation / TeraStation を選択の場合、画面の指示にしたがってバックアツ 
プ先の共有フォルダーを選択してください。 


-複数台のカメラや八ードディスクが接続されていると、カメラおよび八ードディ 
スクの選択画面が表示されまず。画面の指示にしたがってバックアップしたいデー 
夕が入っているカメラ、バックアップ先に使用したい八ードディスクを選択して 
ください。 
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カメラ側の設定をマスストレージモードに変更ずる必要がありまず。変更の方法は 
カメラに付属のマニュアルをご参照ください。手順例は次の通りでず。 

■ ソニー製 HDR - SR 1 の例 

1 . ビデオカメラの電源を ON にします。 

2. US 目ケーブルを接続します。 

3. ビデオカメラの設定画面 （ US 目機能選択）で、[パソコン接続]を選 
択します。 

《八ードディスクに録画した場合と、メモリースティックに録画した場合 
で選択するボタンは異なります。詳しくはカメラに付属のマニュアルを 
ご参照ください。 

■ サンヨー製 Xacti DMX - HD 1000 の例 

【液晶を閉じた状態でクレードルに設置している場合】 

1. USB ケーブルを接続します。 

2. クレードルのボタンを押します。 

詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。 

【液晶を開いている場合】 

1 . ビデオカメラの電源を ON にします。 

2. USB ケーブルを接続します。 

3. ビデオカメラの設定画面 （ US 目接続）で[パソコン]を選択します。 
詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。 

■ ビクター製 Everio GZ - MG 330 の例 

1 . ビデオカメラの電源を ON にします。 

2. US 目ケーブルを接続します。 

3. ビデオカメラの設定画面で[パソコンで見る]を選択します。 

詳しくはカメラに付属のマニュアルをご参照ください。 


7パックアップファイルの検出が 
完了ずると次の画面が表示まれ 
まず。 

rwsa 面面には、バックアップずるファイルサ 
イズ、バックアップ先の空き容量等が表 
示されまず。 

表示されているディスク領域の青い部分 
は空き領域でず。 



肩カメラバックアップ 

おが i 線巧ち舞巧け i 

バックアップフ 7 イルサイズ168 MB 


ハードディスク； FAT 32_1 ( OOAAKS - O 0 YGAO 1 /BAWP 2008041 1 J 007 
空き容, 

< バックアップを巧がする 

バックアップするファイルを手巧で呈がする 
お了する 

fit バックアップを巧始します。 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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8 [バックアップを開始ずる]を選 
択し、リモコンの方向キ ー1^ ボタ 
ンを押しまず。 

I ua [バックアップずるファイルを手動で選 
択ずる]を選択ずると、バックアップず 
るファイルやフォルダーを選ぶことがで 
きまず。 

フォルダーを選択した場合、フォルダー 
内の全てのファイルがバックアップされ 
まず。空のフォルダーはバックアップさ 
れません。ファイル選択画面で、一番上 
のディレクトリから、リモコンのイボタ 
ンを押ずと再度バックアップファイル検 
出中の画面になりまず。 



9パックアップが完了ずると次の画 
表示されまず。 


面がま 

I バッ 


クアップファイルは、下記フオル 
ダーにバックアップされていまず。 

例） BACKUP - 2008020し1224 
《 BACKUP _ の後に表示される文字は、 
バックアップずるファイルの中で一番 


新しいタイムスタンプの日時となりま 
ず。 


10 [ ファイル比較を実巧ずる]選択 
し、リモコンの方向キー ► vlt タン 
慰甲しまず。 

I tta ファイル比較とは、バックアップした 
ファイルと元のファイルを比較してバッ 
クアップが正常に完了したかを確認ず 
るための処理でず。確認が不要な方は、 
[ファイル比較をスキップずる]を選択 
してください。 


LlnkTheater 

みメラバックアップ 

BUFf^LB 

垂說洁福な！巧 i レ詰转詔ミが韓詔するために 

—. —— .J 

甲™一二鸦 

<ファイル比較をま巧する 

V > 


A ファイルは巧を開始します。 

1 


テレビの画面 

1 晒 1 


UnkTheater 

BUFFALO 

句カメラバックアップ 


辯 S 碟 gf 鶴競颖骑瓣するために 

【< 77イル比較&実巧する J 

A ファイル比較を巧始します。 

■ 

V > 

テレビの画面 

画1 
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11 [終了ずる]選択し、リモコンの方 
向卜►ボタンを押しまず。 


が上で保存は完了です。 



お気に入りの動画-音楽-写真データのフォルダーを登録することができます。お 
気に入り機能の使い方はが下の手順になります。 


本製品の電源を入れまず。 


※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みください。 


2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず0 

3 [ LinkTheater ] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

《 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 



& 


お気に入りフォルダーの登録 


お気に入りフオルターの登録とアクセス 


•，お了します。 


> カメラバックアップ 


バックアップがすべて完了しました。 

力^ラやメモリーカードに巧ったホ®なデータは、本おなでの巧生を巧巧の 
括をのカメラの面にて削除してください。 


ファイル再生 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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4 [ DLNA サーパー]を選択し、リ 
モコンの[細ボタンを押しまず。 



5表示まれたサーバーの一覧か 
ら、接続したいサーバーを選択 
し、リモコンの方向キーボタン 
を押しまず。 



6お気に入りに登録したい、 フォ 
ルダー.ファイルを 選択し、 リ 
モコンの [ ゾニュ ー] Tit タンを押 
しまず。 


UnkTheater BIffTALn 

: r^^HS-DGLOOO: LinkStation 

< •音 まタユー ク> クス^^^^^ ■ 
fc 号 真 アルバム 
b ビデホタリッブ 
•アプリケーシヨンとサービス 

クポックス 

0 



フォルダー再生メニユーを表示 


テレビの画面 



7 [選択した項目をお気に入りに追 
加]を選択し、リモコンの方向 
キーボタンを押しまず。 



が上でお気に入りフォルダーの登録は完了です。 
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1 本製品の電源を入れまず。 

※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みくださし、。 


2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず0 

3 [ LinkTheater ] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

《 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 


4 [マイフォルダー]を選択し、リ 
モコンの[細ボタンを押しまず。 


5 [お気に入り]を選択し、リモコン 
の加=^P">ボタン娜しまず。 
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ォルダ_ 


お気に入りフォルダーへのアクセス 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 













6 アクセスしたいフォルダーを 
選択し、リモコンの方向キー 
ボタンを押しまず。 

naa • お気に入りに登録したフォルダーを 
削除ずるには、リモコンの[メニュ ー] 
ボタンを押し、表示されたメニュー 
から[お気に入りから削除]を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを押してく 
ださい。 

-フォルダを選択してリモコンの[再生 
/一時停止]ボタンを押ずと、フオル 
ダーの中のファイルが連続再生されま 
ず。 



が上でお気に入りフォルダーへのアクセスは完了です。 


最近再生したコンテンツの再生 


最近再生した動画-音楽-写真データの履歴から簡単に再生することができます。 


1本製品の電源を入れまず。 

※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みください。 


2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず。 


3 [ LinkTheater ] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

X 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 
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4 [マイフォルダー]を選択し、リ 
モコンの[細ボタンを押しまず。 



5 [最近再生したコンテンツ]を選 
択し、リモコンの方向キー►ボタ 
ンを押しまず。 



6再生したいファイルを選択し、リ 
モコンの方向キー►ボタンを押 
しまず C 



選択したファイルが再生まれまず。再生を停止ずるには、 
リモコンの停止ボタンを押してくだまい。 

が上で最近再生したコンテンツの再生は完了です。 
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最近 / V ックアップしたコンテンツの再生 


トップ画面の [ カメラ バックアップ] で過去にバックアップしたコンテンツをリスト 
から簡単にアクセスすることができます。 

1本製品の電源を入れまず。 

※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みください。 

2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず0 

3 [ LinkTheater ] を選択し、 

リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

《 「LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 



4 [マイフォルダー]を選択し、リ 
モコンが夫をザタンを押しまず。 



5 [最近バックアップしたコンテン 
を選択し、リモコンの方向キー 
ミ タンを押しまず。 


ツバ 

►ボ^ 
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6 再生したいファイルがあるフォ 
ルダーを選択し、リモコンの方 
向キートザタンを押しまず0 



テレビの画面 


7再生したいファイルを選択し、リモコンの方向キーボタンを押 
しまず0選択したファイルが再生されまず0再生を停止ずるには、 
リモコンの停止ボタンを押してください0 

L ^ sa リモコンのメニューボタンを押ずとメニュー画面が表示され、次の操作を行う 
ことができまず。 

一覧から1件削除 

一覧から選択したフォルダーを削除しまず。実ファイルは削除されません。 
一覧から全件削除 

一覧からずべてのフォルダーを削除しまず。実ファイルは削除されません。 

が上で最近ノ くックアップしたコンテンツの再生は完了です。 





メモ 


► 涅択したフォルダーを招く 


fc BACKUP 2008022 L1 107 


ファイル再生 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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Mac OS X の共ちフォルダーにアクセスずるには 


Mac OS X に共有フォルダーを設定すると、本製品から共有フォルダーの動画•音楽 • 
写真データを再生することができます。 


Mac OS X側の設定 


く Mac 0SXKX5 の例 > 


1 


アツプルメニューから [ システ 
ム環境設定…]をクリックしまず。 


n Finder ファイル篇を表示ち助ウインドウヘルプ 

この Mac について 
ソフトウエア- アップデー仁... 



宙近巧った項目 


強制が了... 


パソコンの画面 


圏 fl 


2 [共ち]をクリックしまず。 


UTTriin 


jr 


■ 田 @ 嚴泣な 网 

Dock Expose と Spotlight アピアランスセキユリチイデスクトツプと 酉店11« 

Spaces スクリーンセーパ 

A — ドウエア 

0 こ巧 A 曜 6 

Bluetooth CD と DVD キーポードと サウンド ディスプレイ ブリントと «エネルギ- 

去岛 


巧 包 


パソコンの画面 


圏 fl 


3 [ファイル共ち]をクリックし、 
チェックボックスにチェック 7— 
クを表示させまず。 


[り〇。 

I ィ TTM 


コンビユータを： Air 

口ーカルネットワーク上のコンビユータか6、次 
アクセスで g ます： AlrJocal 
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4 [オプション…]をクリックしま 
ず。 


5 [ SMB を使用してファイルや 
フォルダを共ち]をクリックし 
まず。 


6共ちずるアカウントを選択しま 
ず（パスワードの入力画面が出 
るのでアカウン h のパスワードを 
入力しまず)。 

7 [完了]をクリックしまず。 


に边 





g ちでさないよろにするにはカギをクリックI 


パソコンの画面 


國且 


Mafp を巧用してファイルやフォルダをな有 
巧おしているユーヴ枚： 0 

□ FTP を巧用してファイルやフォルダをな有 
■巧： FTP ログインやデータ坛送は晒みヒされません. 

fgSMB を使用してファイルやフォルダを共ち1 

のアカウントの 

パスワードを入力するか巧があります。 SMB 狭巧では、このバスワー 
ドが巧を巧の巧い方をでな巧されます， 


パソコンの画面 


國回 



パソコンの画面 I 



@ 


( 567 


層凸 


パソコンの画面 I 

が上で本製品から Mac OS X のホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。 



く Mac OS 乂 KX 4 の例 > 

1アップルゾニユーから[システ 
ム環境設定…]をクリックしまず0 


3 Finder ファイル編巧ま示巧» ウインドウヘルプ 
この Mac について 
ソフトウエア-アジプデート ••• 

Mac OS X V 



ネットワ—ク巧境 
* 近巧った項目 ► 

Finder を強制が了 、:なおり 


パソコンの画面 


& 


接続•準備 


はじめに 
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ん、 '•-：！ /A 


パソコンの画面 


國 fl 


600 

〔◄ ►] I すべ T を表示 I 




パソコンの画面 


國 fl 


Windows コンビュータと巧統を#有すると、まさせの巧い方まで 
バスワードカ谁存されます。有効にしたいをアカウントについて 
バスワードを入力するか要があります。 


パソコンの画面 


r 免了。 

國 fl 


コンビュータ名： nas の PowerBook G 4 


ーピ；I 4 フアイアウオール インターネットI 


設定を塞史するサーピスを巧がします， 



Windows お有樣おは B 巧中です 
( 伴止 ) 


夕と■モクリックすると、 Windows ューザはこの 
コンビュータ上の#巧フォルダにアクセスで g むい 
ラにむ 0* す. C れによ D, •‘ 


よラに< 

が r ブ， 

パソコンの画面 


國四 


bT 


交ちできないよろにずるには力羊をクリックしまず， 


パソコンの画面 


國 fl 


Windows コンビュータと巧続を共有すると、巧全せのがい方法で 
バスワードが保存されます。ち巧にしたい各アカウントについて 
バスワードを入力する必爱があります P 


2 [共ち]をクリックしまず。 


3 [ Windows 共ち]をクリックし、 
チェックボックスにチェック7— 
クを表示させまず。 


4 [アカウントをち効にずる…]を 
クリックしまず。 


5共ちずるアカウントを選択し 
まず（パスワードの入力画面 
が出るのでアカウントのパス 
ワードを入力しまず)。 

6 [完了]をクリックしまず。 


a 


恩 〇樞 

な I tp 

獻 馨^ 

黑み I fan 

@ 1 を Ir 点 

里 I を nQi 

S 二 ® I iCM 



が上で本製品から Mac OS X のホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。 
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く Mac OS X 10.3 の例 > 

1アツプルゾニユーから[システ 
ム環境設定…]をクリックしまず。 


XI Finder ファイル捕集表示移® ウインドウヘルプ 

この Mac について 
ソフトウエア-アップデート… 

Mac 0 SX ソフトウェア... 


パソコンの画面 


■n 



2 [共ち]をクリックしまず。 


3 [ Windows 共ち]をクリックし、 
チェックボックスにチェックマー 
クを表示させまず。 


資 0 因 

すぺて S 表示 デ イスブレイネットワーク巧 ft ディスク 

バーソナル 


n 囚圈渔 gi 闽 

Dock Expose アピアランスセキユリチイデスクトヴブと S 居覇境 

スクリーンせーバ 

八ードウエア 

みみ A し马 » V 

CD と DVD キーポードと サウンド デイスフレイ ブリントと * エネルギー 


^ Q e foO 

.Mac QuickTime ネットワーク，共ち J 


パソコンの画面 


國田 


ィ 

すべてモ表示 


コンピュータる： nas のコンビュータ 



J モ■卜□ブ1ノ I ないようにな0まず.これによ0, Windows 

日 FTP サ-ビス Iュ-ザは巧有ブリンタでブリントずることもで S 

し） Apple Remote Desktop ません. 

□ リモート AppleEvent I 

□ プリンタ共有 


I 


■T 


突更できないよラにするにはカギをクリックします， 


パソコンの画面 


國 fi 


が上で本製品から Mac OS X のホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。 


& 


■— か 

夕 


システム巧境巧を.. 


ファイル再生 


接続•準備 
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く Mac OS X 10.2 の例 > 

1アップルゾニューから [ システム環境設定…]をクリックしまず。 

2 [システム]欄にある[アカウン h ] をクリックしまず 0 

3 ログインに使用ずるアカウントをリストから選択して、[ユーザ 
を編集…]をクリックしまず。 

4パスワードを入力し、[ユーザが Windows からログインずる 
のを許可ずる]を選択して、[保存]をクリックしまず。 

5 [ OK ] をクリックしまず。 

6 [ずべてを表示]をクリックしまず。 

7 [ インターネットとネットワーク ] 欄の[共ち]をクリックしまず。 

8 [Windows ファイル共ち]をクリックし、チェックボックスに 
チェック 7 ークを 表を、ませまず。 

が上で本製品から Mac OS X のホームフォルダーにアクセスするための準備が完了です。 
X Mac OS X 102より前の Mac OS のホームフオルダーにアクセスすることはできません。 
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本製品側の設定 


1本製品の電源を入れまず。 

※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みください。 

2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず0 


3 [ LinkTheater ] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

《 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 



4 [ ネットワーク共ち]を選択し、リ 
モコンの[細ボタンを押しまず。 


5リモコンの[乂ニュ ー] ボタン 
を押しまず。 



テレビの画面 


nkTheater 

g ネットヮ-ク共有 

Biffwin 

こ HS-DGLOOO 

> サ-パ- 

ゴ 方 - 


7 1 

サーバーを惡がしてください A 

メニューをま示 


テレビの画面 


國 
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接続•準備ーデジタル放送 















6 [共ちフォルダーの新規登録]を 
選択し、リモコンの方向キー►^ボ 
タンを押しまず。 


UnkTheater 

BUFfALB 

^ メニュ _ 

> 也ィ化抑0 


【< 共ちフォルダーの新規 登録) 

V > 

接ちフブ，'''ご' 

接統バスワードのを更 

► 共ちフォルダーを手巧で登録します。 

1 


テレビの画面 

1醒1 


7サーバー名（またはサーバー 
の IP アドレス）、共ちフォ 
ルダー名 （MAC の場合は選 
択したアカウント名と同じで 
ず)、ユーザー名、パスワード 
を入力しまず。 

ras 日本語などの2バイト文字を入力ずるこ 
とはできません。 



8 [登録]を選択し、リモコンの方 
向:^ボタンを押しまず。 


UnkTheater BIH^UJ 

文^共有フォルダーの登» 



9登録した共ちフォルダーを選択 
し、リモコンの方向キー ► vlt タン 
を押しまず。 


UnkTheater BlffTALO 

，ネット ヮ-ク兵ち 

< [手助 sir mac/buff a 1〇 サ-パ- 



テレビの画面 


画 
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10 再生したいファイルを選択し、 
リモコンの方向幸一►ボタンを押 
しまず。 



テレビの画面 


選択したファイルが再生まれまず。再生を停止ずるには、 
リモコンの停止ボタンを押してくだまい。 

が上で Mac OS X の共有フォルダーにあるファイルの再生は完了です。 


DLNA(Digital Living Network Alliance ) について 

DLNA (デジタル•リビング.ネットワーク.アライアンス）は、デジタル機器 
(パソコン .家電- モバイル機器など）の相互 接続 環境を実現するために業界 
標準技術の製品設計ガイドライン「ホーム•ネットワーク•デノくイス • インター 
オペラビリテイ •ガイドライン」 を定めています。 


本製品は、 DLNA 対応メディアサーバーのデータを再生することができます。 

弊社製 DLNA 対応 LinkStation/Te 广 aStation については、弊社ホームぺージ 
( buffalo . jp ) にてご確認ください。 LinkTheater のサーバー選択画面で、 DLNA 対 
応メディアサーバーを選択し、リモコンの[決定]ボタンを押してください。 Link - 
Theater での操作手順は、 P 59 「データをテレビで再生する」と同様です。 

DLNA 対応メディアサーバーのデータを再生するには、メディアサーバーの設定画 
面でメディアサーバー機能を有効にしてください。設定方法については、メディア 
サーバーのマニュアルをご参照ください。 





DLNA 巧応乂デイアサーパーのデータを再生ずる 



P buffalo 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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Windows Media Connect サーパーのデータを！!生ずる 


Windows Media Connect について 

Windows XP で Microsoft Windows Media Connect をインストーノレすると、パ 
ソコンに保存している音楽、写真、ビデオを、 UPnP プロトコルを使用して本 
製品で再生することができるようになります。 

Windows Media Connect は、 Windows Update ([ カスタムインストール]-[ソフ 
トウエア用の更新プログラムを追加で選択])よりインストールすることができ 
ます。 


本製品は、 Windows Media Connect がインストールされた Windows XP パソコ 
ンのデータを再生することができます。 

LinkTheater のサーバー選択画面で、 Windows Media Connect サーバーを選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを押してください。 LinkTheater での操作手順は、 P 59 「デー 
夕をテレビで再生する」と同様です。 


Windows Media DRM で著作権 tl されたコンテンツを再生ずる 


Windows Media デジタル著作権管理 (DRM ) について 

Windows Media デジタル著作権管理 ( DRM ) は、コンピューター、デジタルオー 
デイオプレー ヤ ー、 またはネットワークデバイスで再生する場合、コンテンツ 
を保護し、安全に配信するプラッロオームです。 


Windows Media DRM は、 Windows Media Connect サーバと付属の目 UFFALO 
メディアサーバーに対応しています。 

LinkTheater のサーバー選択画面で、 Windows Media DRM に対応しているサー 
バーを選択し、 リモコンの [ 決定]ボタンを押してください。 LinkTheater での操 
作手順は、 P 59 「データをテレビで再生する」と同様です。 

X Windows Media Player は最新のバージョンをお使いください。 

※サーバーとなるパソコンであらかじめ再生し、ライセンスを取得しておく必要が 
あります。 

X Windows 2000には対応していません。 

《 DRM の保護レベルによっては、再生できないことがあります。 

※ビデオ出力は D 1:480 i となります。 

rmm d 端子をコンポーネントに変換して出力している場合、解像度が di :480 i に変更 
された際に画面が表示されなくなる場合がおりまず。このよラなときは、テレビの 
表示解像度を D 1:480 i に変更してください。設定方法については、テレビのマニュ 
アルをご参照ください。 
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Wake on LAN 機能への巧応について 


本製品は、 DLNA 対応の八ードディスクレコーダーなどの Wake on LAN 機能に 
対応しております。スタンバイ状態にした DLNA 対応機器を、本製品の設定画面の 
DLNA サーバ ーー 覧画面から選択するだけで 、 Wake on LAN 機能により DLNA 対 
応機器が起動しアクセスできるようになります。 

^ DLNA 対応機器が Wake on LAN 機能に対応している必要があります。 

1本製品の電源を入れまず。 

※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みください。 

2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず。 


3 [ LinkTheater ] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

《 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 



4 [ DLNA サーパー]を選択し、リ 
モコンの [ 決定]ボタンを押しま 
ず。 


5 Wake on LAN 細あの DLNA 
巧応機器選択し、リモコンの方 
向キーボタンを押しまず。 
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► サーバーに巧巧 




> 


一を表を 


ファイル再生 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 



















メモ 


-過去に検出した DLNA 対応機器は画面に記録されていまず。記憶されていても検 
出されなかった DLNA 対応機器は、未検出サーバーとして灰色の文字で表示され 
まず（過去にアクセスしていない DLNA 巧応機器は表示されません）。 


•DLNA 対応機器に接続できなかった場合、 Wake on LAN 信号を送信して DLNA 
対応機器が起動するまで r 待ちが態 J に入りまず。^待ち状態 J をキャン七ルしたいと 
きは、リモコンの方向キーイボタンを押してください。 

-リモコンの [ メニュー]ボタンを押ずとメニュー画面が表示され、次の操作を行ラこと 
ができまず。 

選択サーバーを一覧から削除 

サーバ ーー 覧画面で選択した灰色の文字の未検出サーバーを1件削除しまず。 

未検出サーバーを一覧からずベて削除 

サーバーー覧画面に表示されているずべての灰色文字の未検出サーバーを削除しま 
ず。 

MAC アドレス 

Wake on LAN 信号に使用ずる DLNA 対応機器の MAC アドレスを変更しまず。 

( 通常は自動的に認識されまず。実際の DLNA 巧応機器の MAC アドレスとは異な 
る場合のみこちらから変更しまず。） 


イーサネットコンバーターをご利用の場合、 DLNA 対応機器の Mac アドレ 
スが正しく認識できず、 Wake on LAN に失敗ずることがありまず。その場 
合は正しい MAC アドレスに変更してください。 MAC アドレスの確認方法は 
DLNA 対応機器のマニュアルをご参照ください。 


が上で Wake on LAN 機能対応の DLNA サーバーへのアクセスは完了です。 
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ファイル再生に関する設定をするときは、ファイル再生のメニューから設定を行い 
ます。 

1本製品の電源を入れまず。 

※すでに LinkTheater モードで使用しているときは、手順4にお進みください。 


2リモコンの [ TOP ] ボタンを押しまず0 

3 [ LinkTheater ] を選択し、 
リモコンの[決定]ボタンを 
押しまず。 

《 「 LinkTheater に切り替えますか？」と表 
示されたら、[はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押してください（切り 
替わるまで20秒程度かかります）。 



4右の画面が表示まれたら、リ 
モコンの[メニユ ー] ボタン 
を押ずと、設定項目を表示し 
まず。 



テレビの画面 


5を項目の設定を巧5ことがで 
ままず。 



^ メニュ - 

< ネットワ-ク情《 V > 

話:定 


m 


み 

D し NA サーバー 


7 バックアップ マイフォルダー 


ファイル再生 


接続•準備 


はじめに 
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naa ファイル再生の乂ニューからできること 

ファイル再生のメニュー画面からが下の項目を設定することができます。 

•ネットワーク情報 

本製品が接続されているネットワークの状態を表示します。 

• 一般設定 

[写真表示間隔]では、写真ファイルをテレビ画面に表示する時間 （3 秒 
〜2分）を設定できます。 

- DLNA 機能設定 

[連続再生]では 、 D LNA サーバーでのビデオと音楽の自動連続再生 
の有無を設定できます。 

[ 表示順の変更 ] では、 D L NA サーバーでのファイルー覧の表示順序 
を変更できます。 

•ネットワーク共有機能設定 

[連続再生]では、ネットワーク共有でのビデオと音楽の自動連続再生 
の有無を設定できます。 

[表示順の変更]では、ネットワーク共有や U S B 機器でのファイルー 
覧の表示順序を変更できます。 

- USB 機器機能設定 

[連続再生]では 、 U S B 機器でのビデオと音楽の自動連続再生の有無 
を設定できます。 

[表示順の変更]では、ネットワーク共有や U S B 機器でのファィルー 
覧の表示順序を変更できます。 
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ルーターの 無い環境での手動設定手)頃、ファー ムウ 卫アのアップデート方法、 Link - 
S ね tion のデータを再生する方法、用語集、困ったときは、仕様について説明しています。 


ここでは、パソコンの IP アドレスを確認し、本製品の IP アドレスを手動で設定する 
手順を説明します。付属ソフトウェアをインストールしたパソコンを認識しないと 
きや、インターネットをお使いの環境でルーターを使用していない （ DHCP サーバー 
機能がない）場合のみ行ってください。 

画面で表示される数字や文字はお使いの環境によって異なりまず。 


1乂下のゾニユーをクリックして、コマンドプロンプトを起 
動しまず。 

[スタート]-[(すべての）プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] 
を選択します。 

2画面に "■ C ：¥> j と表示されまず。リ PCONFIG / ALU と入力し、 
< ENTER > キーを押しまず。 





パソコンの IP アドレスを確認ずる 


ルー ターをお持ちでない方へ 
( IP アドレスを手動で設定ずる手順) 


付録 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 
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3 HP Address ( IPv 4 アドレス ） j 欄と ""Subnet 
Mask (サブネットマスク） j 欄に、 IP アドレスとサブネッ 
卜7スクが表示まれまず。 


C:¥Documents and Settings¥bfdc>IPCONFIG /ALL 
Windows IP Configuration 


jff ix Search List 
Ethernet adapter □一わルエリア接続 


Host Name . 

Primary Dns Suffix 

Node Type . 

IP Routing Enabled ， 
WINS Proxy Enabled. 
DNS Suff - - 


Hybrid 

No 

No 

I oca I domain 


Connection-spec ific DNS Suffix . 

Description . 

Physical Address. 

Dhcp Enabled. 

1oca 1domain 

Descrip そ ion 

Physical Address 

Yes 


flP Address. 

1 Subnet Mask. 

192.168 .11.2 

255.255 .255.0 

1 

DHCP Server . 

202.11 .178.80 


DNS Servers . 

202.11 .178.112 

202.11 .178.128 


Primary WINS Server . 

202.11 .178.148 


Lease Obtained. 

2008 年 6 月 19 日 14:52:44 


Lease Expires . 

2008 年 6 月 20 日 2:52:44 



パソコンの画面 


確認 


國 fl 


が上でパソコンの IP アドレス確認は完了です。 

続いて P 93 の手順で本製品の IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 

本製品に設定する IP アドレスやサブネットマスクの値は、が下の「本製品に設定す 
る IP アドレスの値は？」と「本製品に設定するサブネットマスクの値は？」を参照 
してください。 


本製品に設定ずる IP アドレスの値は 


本製品の IP アドレスには、が下のような値を設定します。 

パソコンの IP アドレス 本製品の IP アドレス 

192.1 68.り .2 の場合 192.16 8 .11. 12に設定しまず。 

-同じ値にずる-^1 J 254の数字でパソ 

コンと違う値にずる 


本製品に設定ずるサブネットマスクの値は 


本製品のサブネットマスクは、パソコンのサブネットマスクと同じ値を設定します。 

パソコンのサブネットマスク本製品のサブネットマスク 
255.25 5.255.0 の場合 255.255 .255-0 に設定しまず。 

-同じ値にずる- 
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本製品の IP アドレスを設定ずる 


設定画面から[ネツトワーク 
設定]を選択して、リモコン 
の[決定]ボタンを押しまず。 




2 [手動設定]を選択し、リモ 
コンの[決定]ボタンを押し 
まず。 



テレビの画面 


3 IP アドレス、サブネットマス 
ク、優先 DNS サーバ ー 、 代 
替 DNS サーバ ー 、ゲートウェ 
イを入力し、[決定]ボタンを 
押しまず。 


^ I 1 I MiiiSif^B 


テレビの画面 



imm IP アドレスがパソコンの値と重複しないよラにしてください。設定ずる値が分から 
ないときは、 P 92 の r 本製品に設定ずる IP アドレスの値は？ J と r 本製品に設定 
ずるサブネットマスクの値は？ J を参照してください。 

例：パソコンの IP アドレスが n 92.168 .11^ j サブネットマスクが 
「255.255.255.0 j の場合、本製品の IP アドレスは「 192.168.1 1 .12 j サブネッ 
トマスクは 「255.255.255.0 j に設定しまず。 

r«a IP アドレス、サブネットマスク、 DNS サーバー、ゲートウエイは、リモコンの数字キー 
で入力しまず。 ■■. (ピリオド） J は、 [1] ボタンを2回連続して押ずことで入力できまず。 
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ル•がサブががるが媒祐 ■け. 


—クの Kg 


I ンに♦•かがぶぶなながのた*。 


UnkTh«ater 

♦* g 卒 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 



























4 設定した IP アドレスを確認 
し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを押しまず。 



5プロキシサーバーの使用ずる 


/しないを選択し、リモコン 


の 

raa 


[決定]ボタンを押しまず0 

[使用ずる]を選択した場合画面の指示 
にしたがって、 HTTP ( HTTPS ) プ□キ 


シサーパーの IP アドレスとポート番号 
を入力してください。 

リモコンの数字キーで数字を入力し、方 


向キーで項目を移動しまず。[決定]ボ 
タンで次の画面へ進みまず。 



が上で IP アドレスの設定は完了です。 
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トランスコーダーについて 


本製品でお手持ちの動画ファイルが再生できなかったり、映像が滑らかに再生でき 
ないときは、あらかじめ付属のトランスコーダーで MPEG 2 ファイルにデータを変 
換します。 

1[スタート]- [( ずべての）プログラム ]-[ BUFFALO ]- 
[ LT - H 90]-[ トランス コー ダト [ トランス コー ダ]をクリックしま 
ず。 


2変換したいファイルをドラッグ& 
ドロップしまず。 



3 [詳細設定]をクリックしま 
ず。 


ブラヴイン Version:1. 


t 〔詳训設定]) 



を teerverSteapture 脚42如 3[MPE 放 (PC- 円 LAN)lmpe 


き照 ) 


胤 D ][ ぉンせレ ] 



パソコンの画面 


國 fl 
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ホ换設ちタイア D ヴ 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 


































4 任縮品質を選択 （ f 高画質 J を選 
択しても 8 Mbps が下となりま 
ず）し、 [0 K ] をクリックしまず。 


MPEG の圧な設ち 

狂 •Ji 巧口 □貝ミス疋 

〇 高画ち 

〇 吾巧 1鱗雲を龍か, es 

@11* 控1?^お/4鄭 es 

. ム函を 

1 -'1 

ピデイお巧] 

MPEG2 - 

顆な度： 640 X 4抑 1 

圆ミピットレート] 

I 3000 kbps 

CPU 処巧娃度オート設定 
処巧：無し 
イントレスお除：無し 

材ーディ邪試] 1 

II 224 kbps 

面波数が KHz 1 

南司 西 词却帖 


1 i OK 11+ 中 ンたル1 


パソコンの画面 


國凸 


お好みの画質を個々に詳細の設定をしたし化きは、[追加]をクリックし、詳細項目を設定してく 
ださい。設定した項目は、[カスタム画質]として選択できるようになります。 

設定できる項目は次の通りです。 

•調整モード 

調整モードを固定ビットレートに抓)、可変ビットレートに VBR )、 固定品質に Q ) から選 
択しまず。各モードの特徴肤「用語集」 （ F >107) を参照してください。また、ここで選択した 
モードによって「レート設定 J で設定できる項目が異なります。 

• ビッ h レ ー h 

設定する値が大きいほど映像がきれいになりますが、録画したファイルの容量も大きくなりま 
す。設定可能範囲は192〜8000 ( kbps ) です。 

調整モードで「可変ビットレート」を選択している場合は、ここで設定したビットレートを中/こ、 
に最大ビットレートから最小ビットレートの範囲で録画します。設定する値は、下で設定する「最 
大ビットレート J と「最小ビットレート」の範囲に収まるように設定してくださし、。 

• 最大ビットレート 

録画ずるときの最大ビットレートの設定でず。調整モードで「可変ビットレート J を選択した 
場合のみ設定できます。設定可能範囲は、上項目の「ビットレー、の値〜8000 ( kbps ) です。 
• 最小ビットレ—卜 

録画するときの最小ビットレートの設定です。調整モードで「可変ビットレート J を選択した 
場合のみ設定できます。設定可能範囲は 192( kbps ) 〜上項目の「ビットレート J の値です。 

• 高圧縮高画質 

調整モードで「固定品質」を選択した場合のみ醜できます。スライドノトをドラッグして画質を 
設定します。ゲージを高圧縮に近づけるとファイルサイズは小さくなりますが画質が悪くなります。 
ゲージを高画質に近づけると、ファイルサイズは大きくなりますが高画質となります。 

• インターレス解除 

ボブに設定すると、ノイズは残りますがメディアンに比べシャープな画像になります。 

メディアンは、画像をぼかしノイズを除去します。 

• CPU 処理速度 

値が高いほど画質が向上しますが 、 CPU (パソコン）にかかる負荷が大きくなります。通常は、 
〇〜2の値を使用してください。 

• オーデイオビットレート 

ビットレートは高ければ高いほど音質は良くなりますが容量も大きくなります。 
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5 [追加]をクリックしまず。 

rraa [出カファイル]-[参照]をクリックず 
れば、変換後のファイルの保を先、ファ 
イル名を指定ずることができまず。初 
期設定では、変換元ファイルと同じ場 
所、ファイル名末尾に [ MPEG 2( PC - 
P 1 LAN ) し000を追加して保をしまず 
(000は同一名ファイルを複数回変換し 
たときカウントアップされた番号となり 
まず）。 


おがお巧の涅巧 


ブラヴイン Version: 1.10 



:^3?ァィルを祈 mfiSr(MPEG2) 

ピデす形巧:] 

MPEG2 

おほ度： 64日X 4如 

固定ビットトト] 

6000 kbps 

織識驚邸 

[オーディすお巧] 

224 kbps 
周波数 48l<Hz 


|a¥server¥capture 09142303 [MPEG2(PC-P1 LAN)lmpg 


r 撫 ri 



パソコンの画面 


6 [タスク状態]が、[変換待ち] 
^[変換中]^[変換完了] 
と表示まれまず。 

rwsi 変換を中止ずるには、[中止]をクリッ 
クしてください。中止したファイルを変 
換ずるには[開始]をクリックしてくだ 
さい0 

が上でデータの変換は完了です。 


りイルの拍まを）をあの巧示姐 A が邸 

み h ►■含 

iii 巧ち夏き中止 り![十 

のイル 


化力お巧 

な pture_09142 孤 3[MPEG2 巧 C-M LAN... MPEG2(PC-P1 LAN) 


パソコンの画面 


N ) ■ 巧巧を下 I 


國凸 




本製品のファームウェア（内部ソフトウェア）をアップデートする手順を説明します。 

rmm -ファームウエアのアップデートをずるには、本製品からインターネットに接続できる環 
境が必要でず。本製品と接続したルーターやエアステーションがインターネットに接続 
されていることを確認してください。 

-アップデート中は、本製品の電源を切らないでください。また、ボタン操作も行わ 
ないでください。アップデートは通常5〜10分で完了しまずが、お使いのネットワー 
ク環境 (ネットワーク回線が込み合っている場合など）によっては40分程度かか 
ることがありまず。 

-ファームウエアアップデート時、本製品の USB コネクターには八ードディスク等 
の機器を接続しないでください。 
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1 設定画面から[システム設定]を 
選択して、リモコンの[決定]ボ 
タンを押しまず。 



2 [アップデートずる]を選択 
し、リモコンの[決定]ボタ 
ンを押しまず。 



テレビの画面 



3 [はい]を選択し、リモコン 
の[決定]ボタンを押しまず。 

※アップデート完了後、自動的に本製品が再 
起動します。 


が上でファームウェアのアップデートは完了です。 
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電源が入らない 


原因①： 

霞原ケーブルが]ンセントまた(が製 a から外れている 

巧策①： 

電原ケ-ブ腿 □ Viz ントおび楓可踰奴くだ 31 、 

映像や音声が出ない 


原因①： 

テレビの接続が間違っている 

巧策①： 

正しく接続してください。 【 P 20、 21】 

原因②： 

入力を正しく選択していない 

巧策②： 

テレビの入力を「ビデオ」にするなど、本製品を接続した入力を選択してください。 

原因感： 

本製品やテレビのミュート（消音）が有効になっている 

巧策感： 

リモコンの [ 消音]ボタンを押して消音機能を無効にしてください。テレビの消 
音機能を無効にする手順はテレビに付属のマニュアルを参照ください。 

原因®: 

DirectX が破損している、または削除されている 

巧策®: 

付属の CD をパソコンにセットし、簡単セットアップから [ DirectX のインストー 
ル] を選択してください。 が降が画面のメッセージにしたがって DirectX を再イ 
ンストールしてください。 

原因感： 

本製品の表示解像度、縦横比率と接続しているテレビが合っていない 

巧策⑤： 

P 49 に記載の「テレビ画面設定」設定と異なるテレビを接続しても映像は表示さ 
れません。表示解像度、縦横比率に合ったタイプのテレビに接続してください。 
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リモコンで操作できない 


原因①： 

電池が入っていない 

巧策①： 

電池をリモコンにセツトしてください 

原因②： 

電池が消耗している 

巧策②： 

新しい電池と交換してください 

原因感： 

電池の入れ方が間違っている 

巧策③： 

電池の極性（+、 -) を福忍して、正しく入れてください 

原因®: 

リモコンをテレビに向けている 

巧策®: 

リモコンは本製品に向けて操作してください。 

原因⑤： 

リモコンと本製品の間に障害物がある 

巧策⑤： 

障害物をなくすか、避けてお使いください。 

原因®: 

リモコンと本製品の間隔が遠い 

巧策®: 

リモコンを本製品に近づけて操作してください。 


登録フォルダーに入れたファイルを認識できない 


原因①： 

ファイル名に2バイトコード文字（全角文字）を使用している 

巧策①： 

ファイル名に2バイトコード文きが使用されていると正しく表示されなし、場合力％ります。正 
しく表示されない場合は、ファイル名を変更してください。 


100 


LT - H 90 DTV シリーズユーザーズマニュアル 




本製品でパソコンが認識できない 


原因①： 

LAN ケーブルが接続されていない 

巧策①： 

本製品およびパソコンに LAN ケーブルが接続されている力、確認してください （ カチッと音 
力勺■るまで差し込んでくださしん接続した後は、本製品の電源を切った歡再度電源を入 
れてください。 


(パソコンと直接接続する場合） 


原因②： 

ケーブルが間違っている 

巧策②： 

パソコンと本製品を直接接続する場合は、クロスケーブルが必要です。別途クロ 
スケーブルを用意し、接続してください。接続した後は、本製品の電源を切った後、 
再度電源を入れてください。 

原因感： 

本製品付属ソフトをインス!-ールしていない 

巧策感： 

付属 CD をパソコンにセットし、簡単セットアップから付属ソフトをインストー 
J レしてください。 

原因®: 

PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）がインストールされている 

巧策®: 

PPPoE 接続ツールをアンインストールしてくださし、。 

原因感： 

ルーターやアクセスポイントが故障している 

巧策⑤： 

どうしてもルーターやアクセスポイントに接続した環境で認識できないときは、 
「パソコンと直接接続する場合」 （ P 24) を参照して、パソコンと直接本製品を接続 
してお使いください。 

原因®: 

IP アドレスが間違っている 

巧策⑥： 

「ルーターをお持ちでない方へ」 ( P 91) を参照して、本製品の IP アドレスとパソコ 
ンの IP アドレス「***.***.***.;;;」（「*」や「;」は数き）の**部分が同じであることを確 
認してください。 
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原因③： 

ファイアウォール機能を持つソフトがインス! -- ルされている 

巧策③： 

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、本製品からパソコンを認 
識できないことがあります。この場合は、ファイアウォール機能を無効にする 
力、、 TCP ポート「8888」「9666」「9667」「58080」「58001」の使用を許可す 
るか、ファイアウォールを設定しているソフトをアンインストールしてくださし、。 
設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせください。が下では、ファ 
イアウォール機能を無効にする手順を例として記載します。 

【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2008ファイアウォール無効化手順】 

が下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にし 
てください。 

1 .[スタートト [(すべての）プログラム]- [ ウイルスバスター2008]-[ウイルス 
バスター2008を起動]を選択します。 

之メイン画面左側の[不正侵入対策/ネットワーク管理]をクリックし、[パー 
ソナルファイアウォール]欄にある[有効]をクリックします。 

3.ファイアウォール機能が無効に切り換わったのを確認し、画面右上の [X] を 
クリックし、メイン画面を終了します。 

が上で設定は完了です。 


[Norton Internet Security 2008ファイアウォール無効化手順】 

が下の手)頃で Norton Internet Security を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 「Norton Internet Security 」 を有効にしてください。 

1.[スタートト[(すべての）プログラムト [Norton Internet Security]-[Norton In ¬ 
ternet Security ] を選択します。 

3. [ Web 設定]一[ファイアウォール]の順にクリックします。 

4. [オフにする]をクリックします。 

※有効にするときは[オンにする]をクリックします。 

5. ファイアウォール機能をオフにする期間を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

が上で操作は完了です。 

【Windows Vista ファイアウォール無効化手順】 

※本 ぺージのはじめに 記載され ている TCP ポートを使用許可する こと を推奨します。 
が下の手順で Windows ファイアウォールを無効にしてく ださい。 

本製品の使用が完了したら、再度 「 Windows ファイアウォール」を有効にしてください。 

1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし開きます。 

2. [セキュリティ]をクリックします。 

※コントロールパネルをクラシック表示にしている場合、[セキュリティ]項 
目はありません。手順3へ進みます。 

3. [ Windows ファイアウォール]の [ Windows ファイアウォールの有効化ま 
たは無効化]をクリックします。 

4. [ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

5. [ Windows ファイアウォールの設定]画面の[全般]タブの [ 無効（推奨され 

ません） ] にチェックを入れ、 [0 K ] をクリックします。 

が上で操作は完了です。 
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【Windows XP SP 2( サービスノ《ック 2) ファイアウォール無効化手順】 

※前ページのはじめに記載されている TCP ポートを使用許可することを推奨します。 
が下の手順で Windows ファイアウォールを無効にしてください。 

本製品の使用力 《 完了したら、再度 「 Windows ファイアウォール」を有効にしてください。 

1. [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし開きます。 

2. [セキュリティセンター]をクリックします。 

《コント□—ルパネルをクラシック表示にしている場合、[セキュリティセン 
ター]項目はありません。手順3へ進みます。 

3. [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 

4. 「無効（推奨されません)」にチェックを入れ、 [ OK ] をクリックします。 

が上で操作は完了です。 

映像、音楽、写真を再生できない_ 

原因① 

再生しているファイルの種類、画質、エンコード条件が本製品にあっていない 

巧策① 

ファイルの種類や画質、エンコード条件によって本製品で再生できない場合があ 
ります。本製品で再生できる形式のファイルを再生してください （ P 114)。 

原因②： 

ファイルが壊れている 

巧策②： 

ファイルが壊れている場合は再生できません。 

原因感 

映像と音声がインターリーブされていない 

巧策③ 

インターリーブされていない AVI ファイルは再生できません。 AVI ファイル作成時は、インター 
リー ブする設定で作成してください。 設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してく 
ださい。 

原因® 

著作権保護されたファイルを再生している 

巧策® 

本製品は著作権保護されたファイルを再生できません。著作権保護されていない 
ファイルを再生してください。 

リピートボタンを押しても動作しない 



原因①： 

サーバーの仕様によっては、リピートできないフォルダーがあることがあります。 

巧策①： 

再生したいファイルを別のフォルダーに移動してお試しください。 
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映像が正しく表示まれない 


原因①： 

NTSC 方式が外のテレビ方式で記録された映像を再生している 

巧策①： 

NTSC 方式が外の方式で記録された映像は正常に表示されないことがあります。 

原因②： 

ビデオ機器を経由させテレビに接続している 

巧策②： 

本製品にはコピープ□テクション機能が搭載されており、ビデオ機器を経由させ 
ると再生映像が乱れる場合があります。再生映像が乱れる場合は、テレビに直接 
接続してくたさい。 

原因感： 

ビデオ機能を搭載したテレ。こ接続している 

巧策感： 

本製品にはコピープロテクション機能が搭載されており、ビデオ機能を搭載した 
テレビに接続すると再生映像が乱れる場合があります。再生映像が乱れる場合は、 
ビデオ機能が搭載されていないテレビと接続してください。 

再生ずるとコマ落ち、音飛びずる 

原因①： 

本製品を接続したネットワークで他の機器が通信している 

巧策①： 

本製品の再生中に他の機器で通信を行ってしぶと、ネットワークカ 《 混雑しコマ落ちや音飛 
びすることがあります。コマ落ちや音飛びする場合は、他の機器の通信を終了してから再 
生してください。 

原因②： 

再生したファイルの種類や画質、エンコード条件が本製品とあっていない 

巧策②： 

ファイルの種類や画質、エンコード条件によってコマ落ちや音飛びすることがあります。 
本製品の条件にあったファイルを再生してください ( P 114)。 

原因感： 

ビットレートが P 1 14に記載された値を超えている 

巧策感： 

P 95 に記載のトランスコーダー、または別途エンコードソフトウェアを用意し、ビットレー 
h をノ」\さくしてください。 
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テレビで見たとき端 （ 外周部）の映像がカットまれている、映 
像がずれて見える 

—般的にテレビは映像信号の外周部を少しカットして表示するオーバースキヤン表示方 
式を使用しています。テレビによってカットする量に差があり、お使いのテレビによって 
は、映像の端 （ 外周部）がカットされて見えたり、映像が左ちまたは上下にずれて見え 
ることがあります。 

MediaServer 2 がブロックされて本製品でパソコンを認識できない 
(Windows Vista / XP ) 

付属ソフトウェアのインストール後、パソコンを再起動したとき、にのプログラムをブロッ 
クし続けますか？」と表示されることがあります。 

このようなときは、[ブロックの解除]をクリックしてください。 

[ 後で確認する1をクリックしてしまった場合 

MediaServer 2 を再起動してください。再び「このプログラムをブ□ックし続けま 
すか？」と表示されます。[ブロックの解除]をクリックしてください。 

[ ブロックする1をクリックしてしまった場合 

次の手順でファイアウォールの設定を変更してください。 

Windows Vista 

1. [ スタート H コントロールパネル]をクリックします。 

2. [セキュリティ]の [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックしま 
す。 

3. [ ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

4. [Windows ファイアウォールの設定]画面の[例外]タブの中の [ プログラム 
またはポート]の中の [ mediaserver . exe ] にチ： c ックを入れて [ OK ] をクリッ 
クします。 

Windows XP 

1. [ スタート H コントロールパネル]をクリックします。 

2. [ネットワークとインターネット接続卜 [Windows ファイアウォールの設定を変更する] 
をクリックします （ または [Windows ファイアウォール]をダブルクリックします)。 

3. [例外]タブをクリックします。 _ 

4. [ mediaserver . exe ] のチェックボックスをクリックし、チェックマークを表示 
させます。 [ OK ] をクリックします。 
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ケーブルテレビのパススルー方式•トランスモジユレーシヨン 
方式に巧応していまずか 

パススルー方式のみ対応しています。ご利用のケーブルテレビがパススルー方式（*1) 
に対応しているかどうかは、 CATV 事業者へ確認してください。 

トランスモジユレーシヨン方式には対応していません。 

*1 同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式ともに対応 


八ードディスクに録画できる時間のめやずについて知りたい 

接続した USB 八ードディスクの録画可能時間は、「録画視聴設定」で確認できます。 

1. リモコンの [ TOP ] ボタンを押します。 

2. [設定]を選択し、リモコンの設定ボタンを押します 

3. [録画視聴設定]を選択し、リモコンの設定ボタンを押します。 

4. [ HDD 情報を表示する]を選択し、リモコンの設定ボタンを押します。 

5 .八ードディスクの使用領域と残りの録画時間力 《 確認できます。 

参考：録画可能時間は八ードディスクの容量によって異なります。めやすの時間は次の 
とおりです。 

120 GB :約19時間、 320 GB :約51時間、500 GB :約79時間 


録画画質の設定を変更ずることはでままずか 

録画画質は固定です。画質を変更することはできません。 


2番組同時録画や、録画中に他の番組を視聴ずることがでままずか 

本製品はデジタルチューナーを 1 つし力、搭載していません。そのため、2番組の同時録 
画や、録画しながら他の番組を視聴することはできません。 


2台 JJU : USB 八ードディスクを接続ずることはできまずか 

本製品の USB コネクターに接続して使用できる八ードディスクは1台です。 

2台が上の USB 八ードディスクを同時接続して使用することはできません。2台が上 
の US 目八ードディスクを使用するときは、1台ずつつなぎ換えてお使いください。 
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110 度 cs デジタル放送 

東経110度に位置する通信衛星 （ CS ) を用いた衛星放送です。視聴にはデジタル放送 
用チューナーとパラボラアンテナが必要です。従来のアナログ地上波放送と比べ、高 
画質•高音質、多チャンネル、データ放送対応などの特長があります。 

AVI 

Microsoft 社が Windows 用に開発したデジタルファイルフオーマットです。 AVI 形 
式（コーデックを使用しない）で録画した場合、映像の圧縮を行わないため録画した 
ファイルの容量が大きくなります （320 x 240 の解像度で録画した場合、30分で 
約 5 G 目必要です)。編集ソフトなどで簡単に加工できる特長を持ちます力、長時間 
録画を行うと映像と音声がずれること力 《 あります。 

B-CAS 力ード（ビーキャスカード： BS-Conditional Access Systems Card) 

地上デジタル放送、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送などは、不正コピー 
を防ぐためにデータを暗号化しています。これを解除するためのデータが記録された 
カードが目- CAS カードです。デジタル放送事業者が共同出資して設立した株式会社 
ビーエス.コンデイシヨナルアクセスシステムズ （ B - CAS ) 力 《 発行しています。 

BS デジタル放送 

放送衛星 ( BS ) を使った、デジタル信号による放送です。視聴にはデジタル放送用チュー 
ナーとパラボラアンテナが必要です。 

従来のアナログ地上波放送と比べ、高画質•高音質、多チャンネル、データ放送対応 
などの特長があります。 

CBR ： Constant Bit Rate ( 固定ビットレート） 

録画のとき常に同じビットレート（データ量）で録画します。そのため、動きの多いシー 
ンなどでは動きの少、ないシーンに比べ画質が落ちることがあります。また、動きカリ敷し 
い場面では、ビットレートが足りない場合にブロックノイズが発生することがあります。 

CQ : Constant Quality ( 固定品質） 

映像品質を一定に保った状態で、ビットレートを自動的に変動させ録画します。 
映像によってビットレートが変動するため、録画する映像によって録画したファイ 
ルの容量が大幅に変わります働きが多い映像ほど容量が大きくなります)。 

CVBR : Constrain Variable Bit Rate ( 可変ビットレート） 

あらかじめ設定した範囲のビットレート（データ量）で録画するモードです。動 
きが多いときはビットレートが高くなり、動きの少ないときはビットレートを低 
くして録画を行います。本製品では、（平均）ビットレート、最大ビットレート 
を指定でき、（平均）ビットレートの値を平均値として録画を行います。 

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) サーパー 

DHCP サーバーはネットワークに関連した情報 （ IP アドレス、デフオルト•ルー 
夕一の IP アドレス、ドメイン名など）を管理します。 DHCP クライアントが起 
動すると、自動的に IP アドレスなどの情報が割り振られます。 DHCP サーバー 
がネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンや本製品に、 IP アド 
レスなどを手動で設定する必要がなくなります。 





用語集 


デジタル放送 


接続•準備 


はじめに 


LT - H 90 DTV シリーズユーザーズマニュアル 


107 









• DNS(Domain Name System) 

コンピューター名やドメイン名を、それぞれに対応した IP アドレスに変換する 
システムです。 

• IP(lnternet protocol ) アドレス 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。各コン 
ピューターの住所を示す整理番号のようなものです。ネットワーク機器の IP 
アドレスが重複していると正常に認識されません。 


•MPEG 

Moving Picture Expert Group (通称 MPEG フォーマットフォーラム）が定 
めた動画圧縮の国際規格です。 MPEG フォーマットは、映像と音声を別々に 
圧縮する方法が採用されており、 DVD - Video や Video - CD にも使われている 
フォーマットです。 MPEG フォーマットには、 「 MPEG -1」「 MPEG -2」 などい 
くつの形式があります。 

- MPEG-2 

MPEG -1 フォーマットで蓄積されたノウ八ウをミ舌かし、より画質を向上させた 
フオーマツトです。 DVD - Video の形式に用いられています。 


• WMV 

Windows Media 形式の映像ファイルです。 

• アスペクト比 

映像の縦と横の比率です。一般のテレビは4:3、ワイドテレビは16:9になって 
います。また、通常、パソコンのディスプレイはアスペクト比4:3ですが、ディ 
スプレイ、グラフィックボードにより5:4やワイド表示も可能です。 

• ゲー トウ エイ 

ネットワークとネットワークを結ぶ機器.パソコン.ソフトウェアです。パケッ 
トカ 《 LAN の外に出て行くときに通過します。 

• コー デック に odec) 

コーデックとはデータの符号化と復号を行うもので、もともとは通信用語の COder / DE - 
Coder を縮めたものです。映像や音声を圧縮•伸張するプログラムで、パソコンで映像を再 
生•保をするのに必要なものです。コーデックには様々な種類があり、映像ファイルによって 
必要なコーデックが異なります。もし、ファイルに適したコーデックがパソコンにない場合に 
は、映像が表示されなかったり、音声が出力されないことがあります。 

•サブネットマスク 

IP アドレスを、ネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に分けるための値です。ルーターが 
ノ くケットを送受信するために用し、ます。 

-地上デジタル放送 

地上デジタル放送とは電波塔から送られる地上波を利用したデジタル放送です。2003年末に放 
送が開始され、2011年には地上アナログ放送が終了し、地上デジタル放送へ移行する予定です。 

• ビットレ ー h 

画質を決定する値です。ビットレートが高くなると画質が向上されますが、録画ファイルの容量が 
大きくなります。 
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「かんたん初期設定」で地域を選ぶと、下の表のように設定されます。 

ただし、他の地域の放送を受信した場合は、異なる設定になる場合があります。 


お住まいの地域 

リモコン番号と放送局名 


旭川 

H 目 C 旭川（1)、 NHK 教育•旭川に)、 NHK 総合•旭川（3)、 
STV 旭川（5)、 HTB 旭川（6)、 TVH 旭川（7)、 UHB 旭川 （8) 


訓路 

HBC 訓路（1)、 NHK 教育•訓路に)、 NHK 総合•訓路（3)、 
STV 訓路（5)、 HTB 訓路（6)、 TVH 訓路（7)、 UHB 訓路 （8) 


北見 

H 目 C 北見（1)、 NHK 教育•北見に)、 NHK 総合•北見（3)、 
STV 北見（5)、 HT 目北見（6)、 TVH 北見（7)、 UHB 北見 （8) 

北海道 

帯広 

H 目 C 帯広（1)、 NHK 教育•帯広に)、 NHK 総合•帯広（3)、 
STV 帯広（5)、 HTB 帯広（6)、 TVH 帯広（7)、 UHB 帯広 （8) 


札幌 

H 目 C 札幌（1)、 NHK 教育•札幌に)、 NHK 総合•札幌（3)、 
STV 札幌（5)、 HTB 札幌（6)、 TVH 札幌（7)、 UHB 札幌 （8) 


函館 

H 目 C 函館（1)、 NHK 教育•函館に)、 NHK 総合•函館（3)、 
STV 函館（5)、 HTB 函館（6)、 TVH 函館（7)、 UHB 函館 （8) 


室蘭 

H 目 C 室蘭（1)、 NHK 教育•室蘭に)、 NHK 総合•室蘭（3)、 
STV 室蘭（5)、 HT 目室蘭（6)、 TVH 室蘭（7)、 UH 目室蘭 （8) 


青森 

RA 目青森放送（1)、 NHK 教育•青森に)、 NHK 総合•青森（3)、 
青森朝日放送（5)、 ATV 青森テレビ （6) 


岩手 

NHK 総合•盛岡（1)、 NHK 教育•盛岡に)、テレビ岩手（4)、 
岩手朝日テレビ（5)、旧 C テレビ（6)、めんこいテレビ （8) 

東北 

宮城 

TBC テレビ（1)、 NHK 教育•仙台に)、 NHK 総合•仙台（3)、 
ミヤギテレビ（4)、 KH 目東日本放送（5)、仙台放送 （8) 

秋田 

NHK 総合•秋田（1)、 NHK 教育•秋田に)、 ABS 秋田放送(4)、 
AA 目秋田朝日放送（5)、 AKT 秋田テレビ （8) 


山形 

NHK 総合•山形（1)、 NHK 教育•山形に)、丫 BC 山形放送(4)、 
YTS 山形テレビ（5)、テレビュー山形(6)、さくらんぼテレビ (8) 


福島 

NHK 総合•福島 （1 )、 NHK 教育•福島に)、福島中央テレビ(4)、 
KF 目福島放送（5)、テレビュー福島（6)、福島テレビ （8) 





ンネル—見表 
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お住まいの地域 

リモコン番号と放送局名 


茨城 

NHK 総合•水戸（1)、 NHK 教育•東京に)、日本テレビ（4)、 
テレビ朝日（5)、 TBS (6)、 テレビ東京（7)、フジテレビジョン 
(8)、放送大学 （12) 


栃木 

NHK 総合•東京（1)、 NHK 教育•東京に)、とちぎテレビ（3)、 
日本テレビ（4)、テレビ朝日（5)、 TBS (6)、 テレビ東京（7)、 
フジテレビジョン（8)、放送大学 （12) 


群馬 

NHK 総合•東京（1)、 NHK 教育•東京に)、群馬テレビ（3)、 
日本テレビ（4)、テレビ朝日（5)、 T 目 S (6)、 テレビ東京（7)、 
フジテレビジョン（8)、放送大学 （12) 

関東 

埼玉 

NHK 総合•東京（1)、 NHK 教育•東京に)、テレ玉（3)、日本 
テレビ（4)、テレビ朝日（5)、 T 目 S (6)、 テレビ東京（7)、フジ 
テレビジョン（8)、放送大学 （12) 


千葉 

NHK 総合•東京（1)、 NHK 教育•東京に)、ちばテレビ（3)、 
日本テレビ（4)、テレビ朝日（5)、 TBS (6)、 テレビ東京（7)、 
フジテレビジョン（8)、放送大学 （12) 


東京 

NHK 総合•東京（1)、 NHK 教育•東京に)、日本テレビ（4)、 
テレビ朝日（5)、 TBS (6)、 テレビ東京（7)、フジテレビジョン 
(8 )、 TOKYO MX (9). 放送大学 （12) 


神奈川 

NHK 総合•東京（1)、 NHK 教育•東京に)、 tvk (3) 、日本 
テレビ（4)、テレビ朝日（5)、 T 目 S (6)、 テレビ東京（7)、フジ 
テレビジョン（8)、放送大学 （12) 


新潟 

NHK 総合•新瀉 （1 )、 NHK 教育•新潟に)、 TeNY テレビ新瀉(4)、 
新潟テレビ21(5)、目 SN (6)、 NST (8) 

甲信越 

山梨 

NHK 総合•甲府（1)、 NHK 教育•甲府に)、丫 BS 山梨放送(4)、 
UTY ^) 


長野 

NHK 総合•長野（1)、 NHK 教育•長野に)、テレビ信州（4)、 
ABN 長野朝日放送に)、 SBC 信越放送（6)、 NBS 長野放送 （8) 


富山 

KNB 北日本放送（1)、 NHK 教育•富山に)、 NHK 総合•富山 
(3)、チューリップテレビ（6)、 BBT 富山テレビ （8) 


石川 

NHK 総合•金沢（1)、 NHK 教育•金沢に)、テレビ金沢（4)、 
北陸朝日放送（5)、 MRO (6)、 石川テレビ （8) 


福井 

NHK 総合•福井（1)、 NHK 教育•福井に)、 F 目 C テレビ（7)、 
福井テレビ （8) 

中部 

静岡 

NHK 総合•静岡（1)、 NHK 教育•静岡に)、静岡第ーテレビ（4)、 
静岡朝日テレビ（5)、 SBS (6)、 テレビ静岡 （8) 


愛知 

東海テレビ（1)、 NHK 教育•名古屋に)、 NHK 総合•名古屋（3)、 
中京テレビ（4)、 CBC (5)、 メ〜テレ（6)、テレビ愛知 （10) 


兰重 

東海テレビ（1)、 NHK 教育•名古屋に)、 NHK 総合•津（3)、 
中京テレビ（4)、 CBC (5)、 メ〜テレ（6)、兰重テレビ （7) 


岐阜 

東海テレビ（1)、 NHK 教育•名古屋に)、 NHK 総合•岐阜（3)、 
中京テレビ（4)、 CBC (5)、 メ〜テレ（6)、岐阜テレビ （8) 
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お住まいの地域 

リモコン番号と放送局名 


滋賀 

NHK 総合•大津（1)、 NHK 教育•大阪に)、 BBC びわ湖放送 
(3)、 MBS 毎日放送（4)、 ABC テレビ （6) 関西テレビ（8)、よ 
みうりテレビ（10)、 


京都 

NHK 総合•京都（1)、 NHK 教育•大阪に)、 MBS 毎日放送（4)、 
KBS 京都（5)、 A 目 C テレビ（6)、関西テレビ（8)、よみうりテ 
レビ（10)、 

近畿 

大阪 

NHK 総合•大阪（1)、 NHK 教育•大阪に)、 MBS 毎日放送(4)、 
A 目 C テレビ（6)、テレビ大阪（7)、関西テレビ（8)、よみうり 
テレビ（10)、 

兵庫 

NHK 総合•神戸（1)、 NHK 教育•大阪に)、サンテレビ（3)、 
M 目 S 毎日放送（4)、 A 目 C テレビ（6)、関西テレビ（8)、よみ 
ラりテレビ（10)、 


奈良 

NHK 総合•奈良（1)、 NHK 教育•大阪に)、 M 目 S 毎日放送(4)、 
ABC テレビ（6)、関西テレビ（8)、奈良テレビ（9)、よみうり 
テレビ（10)、 


和歌山 

NHK 総合•和歌山 （1 )、 NHK 教育•大阪に)、 MBS 毎日放送(4)、 
テレビ和歌山（5)、 ABC テレビ （6) 関西テレビ（8)、よみうり 
テレビ（10)、 


鳥取 

日本海テレビ（1)、 NHK 教育•鳥取に)、 NHK 総合•鳥取（3)、 
BSS テレビ（6)、山陰中央テレビ （8) 


島根 

日本海テレビ（1)、 NHK 教育•松江に)、 NHK 総合•松江（3)、 
BSS テレビ（6)、山陰中央テレビ （8) 

中国 

岡山 

NHK 総合•岡山（1)、 NHK 教育•岡山に)、 RNC 西日本テレ 
ビ（4)、 KSB 瀬戸内海放送（5)、 RSK テレビ（6)、テレビせと 
ラち（7)、 OHK テレビ （8) 


広島 

NHK 総合•広島（1)、 NHK 教育•広島に)、 RCC テレビ（3)、 
広島テレビ（4)、広島ホームテレビに)、 TSS (8) 


山 □ 

NHK 総合•山口 （1)、 NHK 教育•山口に)、 TYS テレビ山口（3)、 
KR 丫山口放送(4)、丫 AB 山口朝日 （5) 


徳島 

四国放送（1)、 NHK 教育•徳島に)、 NHK 総合•徳島 （3) 

四国 

香川 

NHK 総合•高松（1)、 NHK 教育•高松に)、 RNC 西日本テ 
レビ（4)、 KS 目瀬戸内海放送（5)、 RSK テレビ（6)、テレビせ 
とうち（7)、 OHK テレビ （8) 

愛媛 

NHK 総合•松山（1)、 NHK 教育•松山に)、南海放送（4)、 
愛媛朝日（5)、あいテレビ（6)、テレビ愛媛 （8) 


高知 

NHK 総合•高知（1)、 NHK 教育•高知に)、高知放送（4)、 
テレビ高知（6)、さんさんテレビ （8) 
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お住まいの地域 

リモコン番号と放送局名 


福岡 

KBC 九州朝日放送（1)、 NHK 教育•福岡に)、 NHK 教育- 
北九州に)、 NHK 総合-福岡（3)、 NHK 総合-北九州（3)、 
RK 目毎日放送（4)、 F 目 S 福岡放送（5)、 TVQ 九州放送（7)、 
TNC テレビ西日本 （8) 


佐賀 

NHK 総合•佐賀（1)、 NHK 教育•佐賀に)、 STS サガテレビ （3) 


長崎 

NHK 総合•長崎（1)、 NHK 教育•長崎に)、 NBC 長崎放送（3)、 
N 旧長崎国際テレビ（4)、 NCC 長崎文化放送（5)、 KTN テレ 
ビ長崎 （8) 

九州 

パ中縄 

熊本 

NHK 総合•熊本（1)、 NHK 教育•熊本に)、 RKK 熊本放送（3)、 
KKT くまもと県民（4)、 KA 目熊本朝日放送（5)、 TKU テレビ 
熊本 （8) 


大分 

NHK 総合•大分（1)、 NHK 教育•大分に)、 OBS 大分放送（3)、 
TOS テレビ大分（4)、 OAB 大分朝日放送 （5) 


宮崎 

NHK 総合•宮崎 （1)、NHK 教育•宮崎に)、 UMK テレビ宮崎(3)、 
MRT 宮崎放送 （6) 


鹿児島 

M 目 C 南日本放送（1)、 NHK 教育•鹿児島に)、 NHK 総合- 
鹿児島（3)、 KYT 鹿児島読売テレビ(4)、 KKB 鹿児島放送（5)、 
KTS 鹿児島テレビ （8) 


沖縄 

NHK 総合•那覇（1)、 NHK 教育•那覇に)、 R 目 C テレビ（3)、 
QAB 琉球朝日放送（5)、沖縄テレビ （OTV)(8) 
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最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホーム 
ぺージ （ buffalo . jp ) を参照してください。 


チューナー 

受信方式 

地上デジタル放送、 BS 放送、110度 CS 放送 

アンテナ入力 

F 型コネクター(入カインピーダンス 75 0) 

(コンバータ電源出力 DC1 日V最大 4W) 

対応機能 

八イビジョン出力、 CATV パススルー、き幕放送、 

番組表に PG)、 データ放送 
※双方向サービスには対応しません。 

LAN インターフエース 

対応規格 

IEEE 802.3 /IEEE 802.3 U 準拠 
(10BASE-T/100-BASE-TX) 

転送速度 

10/1 00Mbps (才ートセンス） 

コネクター形状 

RJ-4 日型8極コネクター 

外部出力 

コンポジットビデオ 

RCA ピンジャック（黄） 

HDMI 

HDMI コネクター 

D4 ビデオ 

MDR14 ピンコネクター 

アナログオーディオ 

R:RCA ピンジャック（ホ） L:RCA ピンジャック（白） 

デジタルオーディオ 

光角型 

外部入力 

USB 規格 

Universal Serial Bus Rev に ion 2.0 /1.1 

USB コネクター 

シリーズ A (前面 X し背面X 1) 

MediaServer 2 

対応パソコン 

D0S/V 機 （0ADG 仕様） 

対応 0S 

Windows Vista (32bit)、Windows XP、 

Windows 2000 SP4 が降 

その他 

使用電源 

ACIOOV 50/60HZ 

消費電力 

18W (BS アンテナ給電時 23W、 省電カモード時 IW) 

動作環境 

温度： 〇〜 40°C、 湿度：10〜50% (結露なきこと） 

外形寸法 

210(W)x55(H)x215(D)mm (突起物含まず） 

重量 

約 1.25kg 





仕様 
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:ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合がありまず。 

:著作権保護されたコンテンツを再生ずる場合、対応最高ビットレートが低下ずることが 
ありまず。 

音声が 5.1 ch の場合、 2 ch にダウンサンプリングされまず。 

WMA Lossless のコンテンツ再生には対応しておりません。 

FAT または FAT 32、 NTFS でフォーマットされた機器。マスストレージ対応機器。 
ただし、お使いの USB 機器によっては正常に認識できないことがありまず。 


ドルビーについて 

Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標でず。本製品は、ドルビー 
ラボラトリ^ズからの実施権に基づき製造されていまず。 


マクロ ビジョ ン社の 著作権保護技術に ついて 

本商品には、米国の特許及びその他の知的財産権によって保護されている著作権保護}支術が 
組み込まれていまず。この著作権保護}支術を使用ずる場合には、マクロビジョン社の許可が 
必要でず。またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の限られた視聴 
用の使用に制限されていまず。本商品を分解したり改造ずることも禁止されていまず。 
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再生できるファイルの種類 


本製品で再生できるファイルの種類は、次の通りです。 


対応動画 
フォーマット形式 
( 《1、 2) 

[ MPEG -1] -最高解像度 720 x 480 

-対応最高ビットレート日. 5 Mbps 
[ MPEG -2] -最高解像度1 440 x 1 080 

-対応最高ビットレート2日 Mbps 
-対応条件 main profile @ H 14 まで対応 
[ MPEG -4] • 最高解像度 720 x 480 

-対応最高ビットレート日 Mbps 
[ H .264] -最高解像度1 920 x 1 080 

-対応最高ビットレート 17 Mbps 
-対応条件 H .264 /AVC main and high profile 
Level 4.1 まで対応 

[ WMV 9] -最高解像度1 920 x 1 080 

-対応最高ビットレート 8 Mbps 
-対応条件 ： WMV HD まで対応 
[ Xvid ] -最高解像度 720 x 480 

-対応最高ビットレート 3 Mbps 

対応音声 
フォーマット形式 
( 《1、2、 3) 

[ AAC - LC / HE - AAC ] •サンプリングレート： 32/44.1 /48 kHz 

-対応条件：に0/忙 C 13818-7 

[ MPEG -1 Layer 1，2,3 ( MP 3)] • サンプリングレート： 32/44.1/48 kHz 
-対応条件： ISO / 忙 C -1 11 72-3 
[Dolby Digital ( AC -3)] -サンプリングレート： 48 kHz 

-対応条件： ATSC - A 日 2 /a 

[ WMA ]( 《 4) •サンプリングレート： 32/44.1/48 kHz 

対応画像 
フォーマット形式 

jpeg (ベースライン jpeg 対応/プログレッシブ jpeg 対応）、 bmp 、 
png、gif 

認識できる 
ファイル拡張子 

動画： mpg ， mpeg ， vob ， mp 4， wmv ， asf ， m 2 tm 2 ts ， mts ， mov ， jgp ，3 g 2， 
mkv ， iso ， m 2 p ， ts ， v 「 o 夕 VI 
音楽： wav ， mp 3， wma ， m 4 a 
与真： jpg , jpeg , png , bmp,gif 

接続可能な 

USB 機器 

マスストレージクラスに対応したが下の USB 機器（※己） 

八ードディスク、フラッシュメモリー、カードリーダ、 

デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ 
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